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まを上のご注意 

この使用説明書および製品への表おは、製品をま全に正しくお使いいただを、お使 
いになる人や他人へのを害や財産への損害を未然に防止ずるために必ずお守りいた 
だくことを記載していまず。 

内容を理解してか5本文をお読みいただき、お読みになった後は、お使いになるち 
びいつでも見5れるところに必ず保管してください。 


表記の内容を無視して誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を、次の 
表示で区分して説明していまず。 


A 

を巧 

この表示を無視して、誤った取0扱いをずると、人び死 
t または重傷を負ラ可能性び高いと想定される内容をお 

していまず。 

A 

警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が死 
t または重傷を負う可能性が想定される内容を示してい 

まず。 

A 

ま意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が傷 
害を負ラ可能性び想定される内容および物的損害の発を 
が想定される内容を示していまず。 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


給表示の例 


A A 記号は、ま意（警告を含む）を促ず内容を告げるちのでず。図の 
中や近< に具体的な禁止内容(左図の場合は感電ま意）が描かれてい 
まず。 



( S 記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるちのでず。 
図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止）が描かれ 
ていまず。 


f 文•記号は、行為を強制ずること(必ずずること）を告げるちのです。 
図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電池を取り出す）び 
描かれていまず。 
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A 

窒 

B (カメラについて） 

(S) 

分解禁止 

分解したり修理-改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 



(D 

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手 
を触れないこと 


接お禁止 

〇 

感電したり、破損部でケガをずる原因となりまず。 

電池を抜いて、販売店または当社サービス機関に修理を依頼してく 
ださい。 

すぐ诚街嫌を 


€ 

電化を取る 

〇 

すぐに修理な精を 


熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、をやかに電池 
を取り出すこと 

そのまま使用すると火災、やけどの原因となりまず。 

電池を取り出ず際、やけどに十分ま意してください。電池を抜いて、 
販売店または当社サービス機関に修理を依頼してください。 


(§) 

水かけ禁止 


水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと 
発乂したり感電の原因となりまず。 


Q 

使用禁止 


引火、爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

プ□パンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生ずる場所で使 
用すると爆発や乂災の原因となります。 


Q 

見ないこと 


レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 
失明や視力障害の原因となりまず。 


Q 

止 


車の運串 i 者等にむけてスピードライトを発光しないこと 
事故の原因となります。 


0 

発光禁止 


スピードライトを人の目に近づけて発光しないこと 
視力障害の原因となりまず。 

特に乳幼巧を撮影ずるときは ImLU 上離れてください。 


A 幼记の口に入る小さな付属品は、幼おの手の届かないところに 
置くこと 

な管ま意幼巧の飲み&みの原因となります。 

_万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。_ 


ご使用になる前に 
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A 警 

B (カメラについて） 

1 合 

ストラップが首に巻きがかないようにすること 
特に幼お-兒童の首にストラップをかけないこと 

首に巻を付いて窒息の原因となりまず。 


|(S) 

指定の電池または専用 AC アダプタを使用すること 

指定 LU がのちのを使用ずると、火災•感電の原因となりまず。 


每 

AC アダプタご使用時に雷が鳴り出したら電源プラグに触れな 
いこと 

感電の原因となりまず。 

雷が鳴り止むまで機器から離れてください。 

A 注 

(カメラについて） 

A 

感電ま意 

ぬれた手でさわらないこと 

感電の原因になることびあ0まず。 


A 

保管ま意 

製品は、幼兒の手の届かない巧に置くこと 

ケガの原因になることびあ0まず。 


A 

保管ま意 

使用しないときは、レンズにキャップをつけるか太陽光のあた 
らない所にイ呆管すること 

太陽巧が焦点を結び、义おの原因になることびあ0まず。 


A 

移動ま意 

三脚にカメラを取り付けたまま移動しないこと 

輯倒したりぶつけたりしてケガの原因になることびありまず。 


Q 

禁止 

長期間使用しない時は電源（電池や AC アダプタ）を外すこと 

電池の液漏れによ0、火災、ケガや周囲をミち損ずる原因となることび 
あ0まず。 

AC アダプタでご使用されている場合には、 AC アダプタを取りがし、 
その後電源プラグをコンセントか!5巧いてください。火災の原因とな 
ることがありまず。 


A 

使用ミ主意 

飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従うこと 

本機器び出ず電磁波などにより、飛行機の計器に影響を与える恐れが 
あ0まず。 

病院で使ラ際も、病院の指示に従ってください。 
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Q 


本機器や AC アダプタはホ団でおおったり、つつんだりして使 
用しなし、しと 


熱がこちりケースが変おし、义災の原因となることびあります。 


0 

が置禁止 


窓を締め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異 
常に温度が高くなる場所に放置しないこと 

ケースや内部の部品に悪い影響を与え、乂災の原因となることびあり 
ます。 


胃 ヴルカ U 巧電池 • U チウム電删こついて） 


0 

禁止 


電池を火に入れたり、加熱しないこと 
液ちれ、発熱、破裂の原因となりまず。 



電池をショート、分解しないこと 
液ちれ、発熱、破裂の原因となりまず。 


分解禁止 


A 


酱告 


電池に表示された警告-ミ主意を守ること 
液ちれ、発熱、破裂の原因となりまず。 


A 


を告 


使用説明書に表示された電池を使用すること 
液もれ、発熱、破裂の原因となりまず。 


0 


新しい電池と使用した電池、種類やメーカーの異なる電池をま 
ぜて使用しないこと 


禁止 液もれ、発熱、破裂の原因となります。 


A 


巧管ま意 


電池は幼巧の手の届かない巧に置くこと 

幼児の飲み&みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談くださし、。 


A 

警告 


電池の「+」と「一」の向きをまちがえないようにすること 
液ちれ、発熱、破裂の原因となりまず。 


(§) 

水かけ禁止 


水につけたり、濡らさないこと 
液ちれ、発熱、破裂の原因となりまず。 


ご使用になる前に 
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A 警 

B (アルカ UK 電池 • y チウム電池について） 

1 尽 

充電ま電池ががは充電しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0まず。 

1 を 

使い切った電池はすぐに器具から取り出すこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となりまず。 


, 

A 

電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁すること 

他の金属と接關すると、発熱、破裂、発火の原因となります。 

を告 

お住まいの自治体の規則に従って正しく廃棄してください。 」 


A を 

(ニッケル水素電化•ニカド電池について） 


電化を火に入れたり、加熱しないこと ' 


液ちれ、発熱、破裂の原因となりまず。 

[ /<1^ 

電ミせをシヨー ト 、々解しないこと 

の 

かお禁止 

液ちれ、発熱、破裂の原因となりまず。 

Q 

新しい電池と使用した電池、種類やメーカーの異なる電池を' 
まぜて使用しないこと 

禁止 

液もれ、発熱、破裂の原因となりまず。 

A 

電池の「+」と「一」の向きをまちがえないようにすること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となりまず。 

を険 

A 

専用の充電器を使用すること 1 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0まず。 

を険 


A 

ネックレス、ヘアピンなど金属製のものと一緒に持ち運んだり 
保管したりしないこと 

を険 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0まず。 
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A 警 

B (ニッケル水素電池•ニカド電化について） 

A 

使用説明書に表示された電池を使用すること 

液もれ、発熱、破裂の原因となりまず。 

巧告 

A 

電ミせは幼 i 百の手の届かない巧に置くこと 

幼巧の飲み込みの原因となりまず。 

巧管注意 

万一 飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 


水につけたり、濡らさないこと 

水かけ禁止 

液ちれ、発熱、破裂の原因となりまず。 

A 

変色-変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは使 
用しなし、 しと 

* 告 

液もれ、発熱、破裂、発火の原因となりまず。 

A 

充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合に 
は、充電をやめること 

巧告 

液もれ、発熱の原因となりまず。 

A 

電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁すること 

他の金属と接触ずると、発熱、破裂、発乂の原因となりまず。 

巧告 

お住まいの自治体の規則に従って正しく廃棄してください。 


ご使用になる前に 
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カゾラの取り扱い上のごま意 


•強いシヨックを与えないでください 

カメラを落としたり、ぶつけたりしない 
ように注意してください。故障の原因に 
なります。また、レンズに触れたり、レ 
ンズおよびカバーに無理な力を加えたり 
しないでくださし、。 

•レンズ部は回輯節囲内でゆっくり回し 
て < ださい。 

無理に回すと故障の原因になります。 

•水に 濡5 さないでください 

カメラは水に濡らさないように注意して 
くださし、。カメラ内部に水滴が入ったり 
すると部品がサビついてしまい、修埋費 
用が高額になるだけでなく、修理不能に 
なることがあります。 

•急激な温度変化を与えないでください 

極端に温度差のある場所（韋いところか 
ら急激に暖かいところや、その逆になる 
ところ）にカメラを持ち込むと、カメラ 
内外に水滴を生じ、故障の原因となりま 
す。カメラをバックやビニール袋などに 
入れて、周囲の温度になじませてから使 
用してください。 

•強い電液や磁気を発生ずる場所で 撮影 
しないで<ださい 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔など 
の周囲および強い静電気の周囲では、記 
録 デー タが消減したり、カメラが正常に 
機有巨しない場合があります。 

•お手入れ方法について 

手入れの際は、 ブロアーで ゴミや ホコリ 
を軽く吹きネムってから、乾いた柔らかい 
ホで軽く拭いてください。 

レンズ面や液晶画面が汚れたときは、ブ 
ロアーで ゴミやホコリを吹きキムい、汚れ 
が取れない場合は乾いた柔らかいをに巿 
販のレンズクリーナーを少量湿らせて、 
軽く拭いてください。固い物で拭くと傷 
になりますのでご注意ください。 

•保管する際には 

カメラを長期間使用しないときは、電池 
を化ず取り出しておいて〈ださい。また、 


カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわた 
ってご使用いただけるように、月に一度 
を目をに電池を入れカメラを操作するこ 
とをおすすめします。 

♦電池や AC アダプタを取りがずときは 
がず電源オフの状態で行って<ださい 

電源オンのが態で、電池の取り出し 、 AC 
アダプタの取りがしを巧うと、故障の原 
因となります。特に撮影動作中、または 
記録データの削除中の前記操作には、 十 
分'ま意してください。 

♦液晶モニタについて 

•液晶モこ夕の特性上、一部の画素に常 
時点なあるいは常時点灯しなし、画素が 
存在することがありますが故障ではあ 
りません。予めご了承くださし、。また 
言己録される画像には影響はありません。 

-屋かでは日差しの加減で液晶モニタが 
見えに〈い場合があります。 

-液晶モニタに使用されている専用堂光 
管には寿命があります。画面が暗くな 
ったりチラつく場合には当社サービス 
部門にお問い合わせ〈ださい。 

• 液晶モニタ表面を強くこすったり、強 
く押したりしないでくださし、。表示パ 
ネルの故障やトラブルの原因になりま 
す。もしホコリやゴミ等がか着した場 
合は、 ブロアーブラシで吹きキムってく 
ださし、。汚れがひどいときは、柔らか 
い布やセームを等で軽く拭き取ってく 
ださい。万一、液晶モニタが破損した 
場合、ボラスの破損などでケボをする 
おそれがありますので十分ご'ま意くだ 
さい。また、中の液晶が巧膚や目に付 
着したり、□に入ったりしないよう、 
十分ご';主意ください。 

参ス S アについて 

明るい被写体を写すと、液晶モニタ画像 
に撇に尾を引いたような（上下が帯状に 
白く明るくなる）現象が発生することが 
あります。この現象をスミア現象とし、い、 
故障ではありません。また撮影された画 
像には影響はありません。 
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電池の取り扱いについて 


♦電池使用上のごま意 

電池の使用方法を誤ると液漏れにより製 
品を腐食したり、電池が破裂したりする 
恐れがあります。次の使用上のミ主意をお 
守りくださし、。 

-電池を電源として長時間使用した後は、 
電池が発熱していることがありますの 
でミち意してください。 

• +/— の向きを正し〈入れてくださし、。 
•電池は同ーメーカー、同ータイプの製 
品を、新旧取り混ぜずにご使用くださ 

い。 

-化ず指をされた電池を使用して〈ださ 

い。 

•電池を シヨー トさせたり、分解したり 
しないでくださし、。また、充電式でな 
し、電池を充電しないでください。 

-使用期限の過ぎた電池は使用しないで 
ください。 

♦撮影時には液晶モニタをオフにして 
電池の消耗を防ぐ 

撮影する場合に、液晶モニタをオフにし 
てファインダーのみで撮影することで、 
電池の消耗を防ぎ、撮影コマ数を増すこ 
とがで きます。 


•予備電池を用意する 

撮影の際は、新品の予備の電池をご用意 
くださし、。特に、海外の地域によっては電 
池の入手が困難な場合があります。付属 
の電池は購入時の作動テスト用ですので、 
寿命が短い場合があります。 

•做品時には新しい電池を使い、予欄の 
電池を用意する 

低温時に消耗した電池を使用すると、力 
メラが作動しない場合があります。低温 
時に撮影する場合は新しい電池を使用し、 
保温した予備の電池を用意して暖めなが 
ら交互にイま用してください。低温のため 
に一時的に性能が低下して使えなかった 
電池でも、常温に戻ると使える場合があ 
ります。 

•長時間のご使用について 

電池を電源として長時間ご使巧になる場 
合には、こッケル水素電池等充電式電池 
のご使用をおすすめします。 


ご使用になる前に 
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はじめに 


このたびは、ニコンデジタルカメラ COOLPIX 日已〇 (E 日已 0) をお買い上げ 
いただき、ありがとラございます。この使用説明書を最後までお読みいただき、 
十分ご理辭のうえ、カメラを末永くご愛用いただくよラお願いいたします。 

■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意 

この装置は、情報処理装置等電ぶ障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス巨 
情報描ホ f 装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装 
置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことが 
あります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

■保証書とユーザー登録カードについて 

この製品には保証書とユーザー登録力ードが付いていますのでご確認〈ださい。「保証書」 
は、お買い上げの際、ご購入店からお客さまへ直接お渡しすることになっております。 
「ご愛用者氏を」および「住所」「ご購入年月日」「ご購入店」がすべて記入された保証書 
を也、ずお受け取りください。「保証書」をお受け取りになりませんと、ご購入1年内のイ呆 
証修理が受けられないことになりまず。もし、お受け取りにならなかった場合は、ただち 
に購入店にご請ホください。 

■大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行）を巧う前には、也、ず試し撮りをしてカメラが正常に機肯巨 
するかを事前に確認してくださし、。本製品の故障に起因するか随的損害（撮影に要した諸 
費用および撮影により得べかりし利益の喪失等） ついては、 補償致しかねます。 

■著作権についてのごま意 

あなたがデジタルカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどの化は、著作権ま上、 
権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ 
などの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでごミち意ください。また、 
著作権の目的となっている画像は、著作権まの規定による範囲内で使用する政外は、ご利 
用いただけませんのでご注意ください。 

■商標説明 

参 Compa け Flash™ (コンハ°クトフラッシュ）は米 SanDisk 社の商標です。 

参 Microsoft® および Windows® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
参 IBM は International Business Machines Corporation の米国における登録商標です。 

♦ Macintosh は米国およびそのイ也の国で登録された米国アッカレコンピュータなの商標です。 

♦ PC-9801, PC-9821 は日本電気会社の商 4 票です。 

その他の会社を、製品名は备なの商標、登録商標です。 


- [ デジタルカメラの特性につし、て I -1 

きわめて稀なケースとして、表示パネルに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくなることがあ 
ります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路内部に侵入したことなどが考えられます。 
で一このようなが態になったときは、電源を OFF にして電池を入れ直し、電源を ON にしてカメラを作動 
させてみてくださし、。その際、カメラを長時間使用していますと電池が熱くなっていることがありますの i 
で、取り扱いには十分にご注意くださし、。 AC アダプタをご使用時は、いったんカメラから取りがして再 
度カメラに取りがけ、電源を ON にしてカメラを作動させてみて〈ださし、。また、この操作を巧うことで 
カメラが作動しなくなったが態のときのデータは失われる恐れがありますが、すでにコンパクトフラッシ 
ュカードに記録されているデータは失われることはありません。この操作を巧ってもカメラに不具合が続 
く場合は、当社サービス部門にお問い合わせください。 I 
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説明書のほい方 

本使用説明書の構成 

この使用説明書は、操作しながら自練に COOLPIX 9凯をご埋解いただくことを目的にし 
て、基本操作から応用操作へと順を追って、下記のように構成されています。 


ご使用になる前に 

カメラをを全にお使いいただくためのご注意などを説 
明しています。 

撮影前の準備 

カメラを巧うための準備として、電池やコンパクトフ 
ラッシュカードの入れ方、カメラの設をなどについて 
説明しています。 

クイックガイド 

デジタルカメラを初めてお使いになるちにも簡単に行 
える撮影と再生の方法を説明してあります。 

各機能の詳細 

操作ボタン、メこュー權能など各權能の詳細について 
説明しています。 

応用的な使い方 

知っておいていただくと便利な機能について説明して 
います。 

接 続 

テレビ、パソコンなどの外部權器との接続方法の概要 
などを説日月しています。 

参 考 

別完アクセサリー、警告表示がでたときの対応方法 
やカメラの仕様などを紹介しています。 


■本書の内容に ついては、 予告な〈変更することがあります。 

■本書の内容につきましては、万全を期して制作いたしましたが、万一お気付きの点がご 
ざいましたら、お買い上げの販売店または当社サービス部門までご連絡くださいます 
よラお原頁いいたします。 

■本書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 


使われているマークについて 

…-補足内容が書いてあります。 

^ P.OO -参照ぺージが書いてあります。 

♦ -注意していただきたいこと、してはならないこと、これらをずらなかつ 

たときに予測される不具合が書いてあります。 


ご使用になる前に 
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き部の名祿 


’ス ピー ドライト 



再牛 f ー ド時 
ボタン機能表示 


※の フォー カ スモー ドボタン 
カスボタン 

^ス ピードライトモード 
ボタン/感度変更ボタン 


シャツター ボタン 
セレクトダイヤル 


シリアル端子カバー 
※团ブ-ムボタン 


ストラップ 
取り付け部 


あ晶モニタ 


※回画質モード.記録サイズボタン 
/拡大表示-複数選がボタン 

ドボタン 

/サムネイルボタン 

露出補正ボタン 
/削除ボタン 


操作ボタンの本文中の表記について 

この説明書の本文中では、操作ボタンをじ TF のように表記します。 

それぞれの操作ボタンの位置は、イラスト中の番号（例：※田）を参照してくださし、。 


の iA/A/0 C ^な"刊叫5 
回ら/海>广''")2日 


フオー カスモードボタン 
マニュアル フオー カスボタン 
(コマンドダイヤル併風 


スピードライトモードボタン 

感度変更ボタン（コマンドダイヤル併用) 


回シャッタ-ボタン 

▼ A 

囚闻 B ) ズ-ムボタン 
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回 


MONITOR 



モニタボタン 


の9/5目 S 画質モード•記録サイズボタン（撮影時) 
^ ( qUaD 拡大表示•觀腿巧ボタン（再生時） 


回丽露出桶正ボタン（撮影時) 
削除ボタン（再生時） 


回 



にュ-ボタン0 ® ODE ^ 


霞出モードボタン（撮影時) 
サムネイルボタン（再生時) 


匹] ] マンドダイヤル 
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き部のち称（つヴま) 


上部表示/ネル （図は説明のため、全表示を点灯させたが態を示しています) 


スピードライトモード表示 


セルフタイマー表巧 


フオーカスモード表巧 


画質モード表不 


画像記録サイズ表示 


露出モード表示 


esofine ぺ、み 


XGA 


VGA 


sm 


感度変更マーク 


測光モード表示 


露出補正マーク 



連写モード表示 


バッテリーチェック表巧 


※使巧する機能によつて、シャツタースピード（シャツター優先才ートモード時)、 
絞り値（絞り優先オートモード時)、露出補正値（露出補正時)、撮影距離（マニ 
ュアルフオーカス時）や、感度など各種数値情報が表示されます。 


ファインダー /LED 


' h 


才ートフォーカスフレーム 


C 3 

近距離補正マーク 

.. H 

A 



ホ色 LED 点灯：スピードライト発光予告 
ち〇 点減：スピードライト充電中表示 

緑色！ _ED 点灯：撮影可能表示 

AFO 点減：才ートフォーカス非合焦表示（高速点减) 
撮影画像記!表中表示（中速点減） 

電子ズ-ム中表示（低速点嫩 
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液晶モニタ み 

(再生モード時 ） 感 


①カスタム N 0. 表巧*1 
(2) ズーム表巧 
感電子ズームイち率表示 
(4) フオーカスモード/ 

マニュアルフォーカス距離表不 
感スピードライトモード表示 
衝セルフタイマー表 7 F 

(7) コンバータ表示 

(8) 露出固を （ AE ロック / WB [ホワイト 
バランス]ロック）表示 

感巨5 5表;^ 

通）連写モード表示 
⑩バッテリーチェック表示 
返）フォルダを表示*2 


⑩ホワイトバランス表巧 
领感度変更モード表示 
猶階調補正表示 
通）記録サイズ表示 
衙画質モード表示 
颁測光モード表示 
願露出モード表不 
(§) シャッタースピード表示 
留）紋り値表示 

矮）露出補正マーク/露出補正値表示 
(§> カウンタ（撮影可能枚数）表示 
领スポット測光エリア表示 
感時計マーク *3 


*1 カスタム N 0.を团に七ットした場合は表示されません。 

*2 フォルダをを 「 NIKON 」 と設定した場合は表示されません。 
*3 日時設定されてし、ない場合に点滅表示します。 


i 撮彰モード時） I——I—— I I I 


.Tils 0.7m 


lli°L 

JE°L 

SS 





蹲 牛 

ft 


1/fiO E2 。?1 國巧 。 MOOOn 


① 

感 

感 

感 


騰曰付表示 
撮影時刻表示 
記録サイズ表示 
画質モード表示 
フオルダ名表不 



衝ファイル名表示 
(7) バッテリーチェック表示 
( D プロテクト表示 
④表示画像コマ番号表示 


-9 9.07.2 昼 欄 NDKOW- 

-24:00 ◎◎z 昼。』 re- 

-VGA だを 

-FINE I _15/1220f- 




⑩⑩⑩⑩ 



—⑩ 


® ③ ® 感 @ 


ご使用になる前に 


































撮影前の準備 

撮影に入る前に準備していただきたいことび 
書かれています。 


付属品の確認 


個包を開まホ後、速やかにすべてのか属品が入っているかを「個包物 
の確認」を参照して確認してください。もし不足しているものがあ 
るようでしたら、お買し、ボめし、ただきました販売店にお問い合わせ 
くださし、。 


18 





電池の入れ方 

電池は単3形電池を4本使用します。使用可能な電池はアルカリ乾電池、リチウム電池、二 
カド電池、ニッケル水素電池です。 

新たに電池を入れたときや撮影の前などには、電池容量をチェックしてください。 

…電池を電源として長時間ご使用になる場合は、ニッケル水素電池等充電式電池の 
ご* f ま用をおすすめします。 

♦単 3形マンガン乾電池は電池寿命が短く、使用できません。 

•電池を 入れる際は、「電池の取り扱いについて」（心 P.9) の注意事項をかず守って 
ください。 

1セレクトダイヤルび OFF になっていることを確認し、©電池室カバ 
I 一開閉ノブを矢印の方向にスライドさせ、 ③ 電池室カバーを矢印の 
方向にスライドさせて、感電池室カバーを開ける。 


み 


•電池 室カバーを開けるときは、セレクトダイヤルが OFF になっていることを退、ず 
確認してください。 

2 ©©の指示に従って電池を入れ、電池室カバーを閉める。 


♦©©を 間違えると、故障の原因となることがありますのでごミち意くださし、。 
♦カメラの 使用直後には電池が熱くなっていることがありますので、電池を取り出 
す場合にはカメラの電源をオフにして電池の温度が下がるのを待ってください。 
•電池を 交換する場合は、すべての電池を同時に交換してください。 

♦電池は、 同ーメーカー、同ータイプの電池を、新旧取り混ぜずにご使用くださし、。 
♦電池 室カバーには無理な力を加えないで〈ださい。破損の恐れがあります。 
♦カメラを 兰脚ゃ別売増灯ブラケットに取り付けたが態で電池交換はできません。 






撮影前の i 
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電池の入れ方【っヴき） 

Q セレクトダイヤルを A-REC、M-REC (撮影モード）または PLAY 
(再生モード）のいずれかにセットずる。 

…カメラの電源が入り、上部表示/巧ルにパッテリーチェ’ソク表示が点灯します。 

…液晶モニタのバッテリーチ王ック表示は、電池容量が少なくなった、または残量 
がなくなった場合にだけ表示されます。 

…液晶モニタ使用時で約60か（新品単3形アルカリ乾電弛使用 • 常温20ででの連続使 
巧時）の撮影が可能です。なお、撮影可能時間は電池の種類によって異なりますの 
で、「連続撮影コマ数の目引庐 P .113) をご K くださぃ。 

...セレクトダイヤルについては陽 P .28 


4 


バッテリーチエツク表示を確認ずる。 



(^) 


麵庐 ■! 眉關 J (MSI 


※液晶モニタのバッテリー 
チ X ック表示は、電池容量 
が+かなときには表示され 
ません。 


…バッテリーチェック表示の内容は切下の通りです。 


表示 

内容 

カメラのが態 

■ imi (点灯） 

止部表示パネルのみ） 

電池容量は十分です。 

通常 

era t 点灯） 

電池の残量がかなくなりました。 
予備の電池を用意して〈ださい。 

通常※ 

CIS (点滅） 

電池の残量がなくなりました。 

撮影不可 


新しい電池と交換してくださし、。 

(メこ ユーの操作は可齡 


&連写可能枚数等に制限があります。 


…電池の残量が全くなくなったときは、上部表示パネルと液晶モこ夕の表示が全部 
消灯し、撮影•巧生-通信の全機能が停止します。 

…電池残量がなくなっても、コンパクトフラッシュカードにいったん記録された画 
愤•撮影データは保持されます。 

♦バッ テーリーチェック表示が亡互点減表示のが態で AC アダプタを接続しても表示 
は < mL ち灯に変化しません。セレクトダイヤルを一度 OFF にしてから電源を入れ 
てくださし、。 

♦単 3形アルカリ乾電池外では、バッテリーチ： L ック表示が正常に表示されない場 
合があります。 
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コンパクトフラッシュカードのセット 


コンパクトフラッシュカードについて 


COOLPIX 9凯は画像データや撮影日時等の撮影データの記録メディアとして、コンパク 
トフラッシュカードを使用します。コンパクトフラッシュカードの取り扱いの詳細につい 
ては、コンパクトフラッシュカードの使用説明書をご覧ください。 

…コンパクト フラッシュカードの種類により、書き込み、読み出し速度が異なります。 
ニコンコンパク トフラッシュカード EC - CF シリーズをお使いください。 

コンパクトフラッシュカード使用上のご注意については防 P .102 


コンパクトフラッシュカードの装着 


セレクトダイヤルび OFF になっていることを確認して、コンパクト 
フラッシュ カードカバーを開け、コンパクトフ ラッシュ カードを差 
し込む。 



…コンパクトフラッシュカードカバーの▲マーク部から開けてください。 

…コンパクトフラッシュカードは、正しい向きにして、スロットの奥まで確実に差 
し込んで〈ださい。 


♦コン パク トフ ラッシュ カー ドを装着するときは、セレク ト ダイヤルが OFF になつ 
ていることを也、ず確認してください。 


2イジェクトレバーを収納し、コンパクトフラッシュカードカバーを 
L 閉める。 



•コンパクトフラッシュカードを装着した後、イジェクトレパーを倒してカバー内 
に収納し、コンバクトフラッシュカードカバーの▼マーク部を押して最後まで閉 
めてくださし、。 
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コンパクトフラッシュカードのセット 【つヴき) 


コンパクトフラッシュカードの取り出し 


セレクトダイヤルび OFF になつていることを確認して、コンパクト 
フラッシュカードカバーを開け、コンバクトフラッシュカードイジ 
ェクトレバーを引をおこし、巧し下げる。 




…ス□ットに裝着された コン パクトフラッシュカードがリリースされ、取り出すこ 
とができるようになります。 

参 カメラの使用直をにはコンパクトフラッシュカードが熱くなっている場合があり 
ますので、取り出す場合にはごを意ください。 


2コンパクトフラッシュカードを取り出し、カバーを閉める。 



…コンパクトフラッシュカードカバーの▼マーク部を押して最後まで閉めてください。 
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コンパクトフラッシュカードのフオーマット 


コンパクトフラッシュカードを COOLPIX 950 本体で初めて使う場合には、力ードのフォ 
-マットが也、要です。 

♦力ードの フォーマソトをすると、力ード内のデータはすべて消去されます。 

…力ードの フォー マ’ ソ トは、 A-REC 、 M-REC、PLAY の各モー ドで セツ トすることが 
できますが、ここでは A-REC モードでのセットの方法を説明しています。 


1コンパクトフラッシュカードを COOLPIX 9已〇に装着ずる。 

..■コンパクトフラッシュカードの装着については'® ■ p.si 

2セレクトダイヤルを A-REC にセットする。 

•••セレクトダイヤルについては ■®"P.28 

〇 液晶モニタに SET UP のメニュー設定画面を表示させる。 


MENU 



み 


■J 戻る SET UP 4 



a を卡 ^ ットがン @ 


•••SETUP メニューについては ■*T.60 


4 メニュー設定画面で「力ードフォーマット」を選択ずる。 


QB ) 一 


J 夏る SET UP A 




フォルダ設定 


ipl 

由面の巧るさ 



没巧音 


||4 i 

バワーオフ設を 


園 

力ードフオーマット1 


同 

円 R が 


S をパタ - がン @ 


みをみ 



…ズームボタンを押して「力ードフォーマット」に力ーソルを合わせ、シャッターボ 
タンを押すと力ードフオーマット画面に切り換わります。 
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コンパクトフラッシュカードのセット（つヴき) 


5「フォーマットずる」を選択する。 

QO 一 


>■1- ミる _/H - P フォ-マツ PV 



■PECOSOP 

1 けけ —一 

フォーマツトする！ 

一の一 

□ 

力ードフォーマット中 

ま £■» シャツ々ーボタン <S> 



…ズームボタンで「フオーマットする」に力ーソルを合わせ、シャッターボタンを押 
すとフオーマットがはじまります。 

…フオ ーマットが終了したら上部表示パネルか液晶モニタの表示で撮影可能枚数を確 
認してくださぃ。 

撮影可肖嫩数の確認については «^ P .91 

♦シャッ ターボタンを押すとすぐにフオーマットがはじまります。取り消すことはで 
きませんので、注意してくださし、。 
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ストラップ*レンズキャップについて 


_ストラップの取り付け方_ 

ストラップはイラストのように取り付けてください。 



…ストラップのホ端は、留め具から ScmJiLh 引き出してリングに通してください。 


5 cmJii 上 


巧帯の際は、本体を付属のソフトケースに入れ、ストラップを外に出しておくと便利です。 



レンズキャップの使いち 



…レンズキャップはスプリング方がですので、取り付け•取りタトしはレバーを押し 
込んで行ってください。 

…レンズキャップには紛失を防止するための巧が開いています。ひも等を通してス 
トラップに結んでおくと便利です（ひもはか属していません)。 
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カイラの構え方/シャッターボタンの巧し方 


カメラの構え方 


撮影を巧う際は、カメラが動かないように両手でしっかりと保持して構えてくださし、。 

シャッターをきるときにカメラが動くと、全体がブレた手ブレ写真になります。 

…このカメラは、光学ファインダーを使った撮影と、液晶モニタを使った撮影とが巧え 
ます。撮影の状況に応じて、使い分けて〈ださい。 

…レンズ部（レンズ、スピードライト、光学ファインダーなどがある部分）は回転する 
構造になっています。被写体に応じて、ファインダー•液晶モニタが見やすく、カメラ 
をしっかりと持ちやすい角度に回転させて撮影を行ってくださし、。 

♦カメラ 前面のレンズやスピードライト発光部などに指や髪、ストラップ、 AC アダプタの 
コード、ビデオケーブルなどがかかったり写り込んだりしないように’ま意してくださし、。 

♦カメラの 操作•撮影中に、可動部や開口部等に指や測民をはさみこまないようミ主意して 
くださし、。 

•撮影 レンズや光学ファインダーが巧れていないことを確認して〈ださし、。レンズの巧れ 
は、画質低下の原因となります。 

光学フアインダーを見なが5撮影する場含 



右手でカメラのグリップを、左手でレンズ部を包みこむように持ち、カメラを顔に 
付けるようにしてファインダーをのぞきます。 

♦光学 ファインダーで太陽を直視しないで〈ださい。 

このカメラのファインダーには視度補正ダイヤルが装備されています。ファインダーイ象が 
見えにくいときは視度補正を行ってください。 



•視度補正ダイヤルを回して、ファインダー内の才ートフォーカスフレームが最も 
シャープに見える位置に調節してくださし、。 

•視度補正ダイヤルは、イラストの法)の方向に回すと Dp (ディオプタ ー) が+側 
に、©¢7)方向に回すと一側になります。 
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液晶モニタを見なが 5 撮影する場合 


右手でカメラのグリップをしっかりと持ち、左手でレンス'’部をちえます。 

…レンズ部は液晶モニタのある面を手前にした場合、液晶モニタにおし 
前方に210\手前に90°回転できます。右手で液晶モこ夕を確認しやすい角度に保 
ち、撮影したいアングルにカメラ部を回転させて撮影を巧ってくださし、。 

…明るし、被写体を写すと、画面に縦に白い尾を引いたような現象（スミア）が発生 
することがありますが、故障ではありません。また撮影された画像には影響はあ 
りません。 

♦レンズ 部を回転させるときは、回転範囲内でゆっくりと行ってくださし、。 


対面時の撮影について 

レンズを液晶モニタ側に向けて対面撮影を行う場合は、液晶モニタには鏡に映った 
ような状態（鏡像）で被写体が表示されますが、撮影画像はレンブの向こう側から 
見たが態（正イ象）で言己ま录されます。また、ビデオ出力は上下逆に出力されます。 


シヤッターボタンの巧し方 


シヤッターボタンの半巧し シヤッターボタンのを巧し 


•• COOLPIX 950 のシャツターボタンは、二段押し機構になっています。シャツター 
ボタンを軽く押して途中で止める動作を r 半押し」と呼びます。この半押し操作で 
撮影準備を行い、半巧しが態からさらに深く押し込むと、シャッターがきれます。 

• •シャッター ボタンは一気に押さずに人差し指の腹の部分で軽く半押ししたが態か 
ら、静かに押し込んでシャッターをきるようにしてくださし、。シャッターボタンを 
一気に押すと、手ブレの原因となります。 






撮影前の準備 
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セレクトダイヤルの機能 

COOLPIX 950のセレクトダイヤルには OFF、A-REC、M-REC、PLAY の4つのポジション 
があります。 

A-REC、M-REC のポジションにセットすると撮影モード、 PLAY のポジションにセットす 
ると巧生モードになります。 OFF にセ’ソトすると電源がきれまず。 


撮影モードのセット 

セレクトダイヤルを A-REC または M-REC にセツトする。 





縱 

^ 画 REC 困 /- 


灘? 

圓 REC 国 r - 


…上部表示パネルが点灯し、カメラは撮影準備動作を巧います。約2げして撮影準備 
動作が完了すると、液晶モニタに撮影モニタ画面が表示されます。 


「 A - REC 1各部のセット（露出モード： P 、 測光モード：マルチ測光、ホワイトバ 
ランス： AUTO) をカメラまかせにして簡単に撮影できるフルオートモ 
-ドです。 


「 M - RECi 露出モード、測光モード、ホワイトバランス、階調補正、モノクロモ 
-ド等のセットによって、特別な意図に沿った撮影が楽しめるモード 
です。 


再生モードのセット 

セレクトダイヤルを PLA 丫にセツトずる。 



‘•上部表示/《ネルが点灯し、約2砂後に液晶モこ夕にち生画像が表示されまず。 
撮影した画像の再生につし、ては P.34 
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クイックガイド 


カメラの構え方や、撮影モードを A-REC (フルオ 
ート)にして行う簡単な撮影方法と、液晶モニタで 
の再生ち法、削除ち法などを説明していまず。 
初めてデジタルカメラをお使いになる方や、気軽に 
撮影したい方におずずめしまず。 

セレクトダイヤルを A-REC (フルオート）モードに セッ トすると、 
各機能の セ ットをカメラまかせにして簡単に撮影が巧えます。 

•••A-REC 時にも選ができる機能の設をが態は、下記の出荷時の設定 
を基準に説明しています。 


言己録サイブ•画質モード 

ジ 

フルサイズ • NORMAL 

フォーカスモード 

ジ 

コ ンテイこュアス AF 

スピードライトモード 


幽動発光 

露出補正 

ジ 

0.0 (補正なし） 

液晶モニタ 


ON《 


※液晶モこ夕が OFF のときには、シングル AF になります。 
各モードの設定については、防 P.37 〜42を参照してください。 


クイックカイド 
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簡単な撮影 

1セレクトダイヤルを A-REC にセツトずる。 


NORMAL 


P^( 



上部表示パネル 



••カメラの電源がオンになり、上部表示パネルが点灯します。カメラは約2秒間撮影 
準備動作を巧い、完了するとピッと1回操作音が鳴って、液晶モニタに撮影モこ夕 
画面が表示されます。上部表示パネルと液晶モこ夕には、各機能のセット状態と 
撮影可能枚数が表示されます。 


モニタボタンの使い方 


液晶モこ夕上部のモこタボタンを押すと、液晶モニタの点灯が態を変更できます。 
A-REC 時 




へ -、パ 



暖 w L 苗 

MONITOR 


MONITOR 



全情報付き点灯 最 /j v| 青報付き点灯 消灯 


液晶 モニタ 上部の モニタ ボタンを押す と、 液晶 モニタの 点灯が態を変更できます。 

…モニタ ボタンを押すごとに液晶 モニタは、 全情報付き点灯 一 最小情報かき点灯 一 
消灯-^全情報付き点灯一…と切り換わります。 

…最小情報付き点灯の場合、撮影モードの撮影画像記録時には器 （WArr マーク）、励 
(クイックデリートマーク）、□□(静止画延長マーク）が表示され、再生モードの 
表示画像のコマ送り時には養 (WAIT マーク）が表示されます。 

• • •全情報がき点灯を選巧していても、レンズ部をが面撮影が態にしているときには 
最小情報付き点灯になります。 

•••液晶モニタ消な時には、シングル AF となります。 

シングル AF については陪 P .40 
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構図をミ夫める。 




…写したいものにレンズを向け、液晶モニタまたはファインダーを見ながら構図を 
ホめます。 

…ファインダーを見ながら構図をみめるときは、ピントを合わせたいものに才ート 
フオー カ スフレー ムを重ねて構図をみめます。 

♦ファインダーを 使用して撮影する場合は、ファインダー視野と実際に記録される 
範囲にズレ（パララックス）が生じます。特に、外光式ファインダーの特性上、 
被写体の距離がおし、場合にはファインダーのネ見野と撮影範囲にズレが生じ、ファ 
インダーで見える範囲でも撮影されない場合があります。おおむね 90cm じ TF の距 
離では、これを防ぐために液晶モニタの使用をおすすめします。ファインダーの 
近距離補正マークは約目 0cm の距離に巧応する範囲を示しています。 

♦電子 ズームでの撮影の場合には、ファインダーで見える範囲と撮影される範囲が 
異なりますので、液晶モニタで確認してくださし、。 


息一 


ワイド（広角）時画面 

…ズームボタンを押すとズーミングが行われ、被写体の写る大きさや、写る範囲の 
広さををえることができます。ズームボタンの W を押すと広角側に、 T を押すと望 
遠 t 則にズーミングします。 

…液晶モニタを使用しての撮影時には、最も望遠側になっているときにさらに2砂切 
上ズームボタンの T を押し続けると、電子ズームが働き、より望遠効果のある撮影 
ができます。 
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簡単な撮該（つヴき） 

Q ピントび合っていることを確認ずる。 



…コンティニュアス AF では、常時才ートフォーカスが巧われます。ピントが合って 
いなくてもシャツターがきれますので、液晶モこ夕でピントが合っていることを 
確認してください。 

コンティニュアス AF については陵 ^.40 


■ 



合焦時 


非合焦時 




緑色 LED (点灯） 緑色 LED (点滅) 


…合焦が態は、シャッターボタンの半押しでも確認できます。シャッターボタンを 
半押ししたときピントが合っていると緑色 LED が点灯し、ピントが合っていない 
ときは,ち減します。 

…シャッターボタンをキ押しすると、その後にピントが合った状態で固を （AF ロッ 
ク）され、緑色 LED が点灯します。シャッターボタンを半押ししたまま構図を変 
えれば、フォーカスロック撮影が巧えます。 

♦フォーカス ロック撮影時は、構図を変える際に被写体までの距離が変わらないよ 
うにを意して〈ださし、。 
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被写体が明るし、場合 被写体が暗し、場合 


AFO 



ホ色 LED (消灯） 


ホ色 ！ _ED (点な） 


4 


…シャッターボタンを半押しすると露出の固をも巧われます。露出固定の時点で被 
写体の明暗によってスピードライト発光の有無を赤色 LED のが態で確認できます。 
被写体が明るい場合は赤色 LED は消灯しています。被写体が暗い場合はホ色 LED 
は点灯してスピードライトが発光する予告をします。 

AF/AE ロックについては^ P .88 

ゆっくりとシャッターボタンを巧し込む。 






- N 

ら〇 



A が 
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緑色 LED (点滅） 

…シャッターボタンを全押しするとシャッターがきれ、操作音がピッと1回鳴り、撮 
影が実行されます。被写体が暗い場合にはスピードライトが自動的に発光します。 
操作音については陪 P .63 

•••撮影が完了すると、ファインダー横の緑色 LED が点減を開始し、同時に液晶モニ 
夕には撮影画像の静止画が画像記録中を示す g (WAIT マーク）、丽（クイック 
デリートマーク）、□□(静止画延長マーク）とともに表示されます。 

クイックデリート、静止画延長については陪 P .90 
…緑色 LED の点減と液晶モニタの撮影画像表示が終わると、カウンタの撮影可能枚 
数表示が1コマかなくなり、次の撮影が巧えます。 

♦緑色 LED の点减中は、コンパクトフラッシュカードへの書き込みを巧っています。 
このとき力ードをおいたり、電池や専用 AC アダプタをおかないで〈ださい。書き 
込み中の画イ象が記ま录されなかったり、撮影済みのデータがこわれる場合があります。 

セレクトダイヤルを OFF にセットずる。 

…液晶モニタ、上部表示パネルの表示が消灯し、電源がオフになります。 

…電源をオフにしても、コンパクトフラッシュカードに保存された画イ象は消去されま 
せん。 33 


クイックカイド 






































































撮該した画像の再を 


1コマ再生モード_ 

撮影した画像をすぐに液晶モニタでち生して見ることができます。 

1セレクトダイヤルを PLAY にセツトずる。 



...液晶モニタに客 （ WAIT マーク）が表示され、1コマ巧生画面が表示されます。1コ 
マ再生画面には最後に記録されたコマの画像と、フォルダを、ファイルを、撮影 
日イ寸表示、撮影時刻表示、記録サイズ表示、撮影画質モード表示、表示画像コマ 
番号表示、および/くッテリーチェック表示が表示されまず。 

•••コマンドダイヤルを回すことにより、画像データについてさらに詳細な情報を確 
認することができます。 

巧生画像の情報確認については陪 P .92 

…ズームボタンの W (▼) を押すと1コマ前の画像が表示され 、 W (▼) を押すごと 
に撮影された逆の順序で画イ象を表示していきます。ズームボタンの T (▲) を押す 
とロマ後の画像が表示され 、 T (▲) を押すごとに撮影された順序で画像が表示 
されます。 

•••最後に撮影された画イ象が表示されているときにズームボタンの T (▲) を1回巧す 
と先頭画像を表示します。先頭画像の表示時に W (▼) を1回押すと最終画像を表 
示します。 

•••撮影した画像がない場合は、液晶モニタに「撮影画像がありません」と表示され 
まず。 

••• HI モード（フルサイズ、圧縮なし）、フルサイズの FINE または NORMAL モードで撮 
影した画像を表示する際には、画像確認のためのプレビュー画像が表示された後 
し、つたん画面が消え、実際の撮影画ィ象が表示されます。 
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撮影した画像の削除 


1コマち生モード時に削除ボタンを押すと、画イ象を確詰しながら1画像ずつ削除する 
ことができます。 

…巧生メニューの「削除」メニューを選巧すると、全画面または複数選が画面の削 
除が巧えます。 

メニュー選がによる削除については陪 P .77 


1コマ再生モードでの削除 


1セレクトダイヤルを PLA 丫にセツトずる。 

…液晶モこ夕に2 ( WAIT マーク）が表示された後、最後に撮影した画像が1コマ 
再生されます。 

2削除ずる画像を表示させる。 


Q 區）一 


…ズームボタンを押して削除する画像を液晶モニタに表示させます。 


〇削除ボタンを押ず。 


丽 

CW 1 み 


•-•削除確認画面が表示されます。 

• • •画面ホ上には、削除の巧象となる画像が表示されています。 




いい之） 

はい 

ホ定~>シャッターボタン 



クイックカイド 
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撮影した画像の削除（つヴま) 


4ズームボタンで「はい」を選巧し、 シャツ ターボタンを巧ず。 

mm ^ ご I 一の一 


りちる 

肖||を V 

角 た 

1设削除します 

5 しいですか？ 


いいえ 
はい 1 

ホ定'^シャツターボタン@ 


丽 


••画像の削除が実行され、削除完了画面が表示された後、次の画像が1コマ再生され 
ます。 

••削除を巧わない場合は、メこューボタンを押すか、「いいえ」または「戻る」を選 
巧してシャツターボタンを押すと選巧画像の1コマ再生画面に戻ります。 
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各機能の詳細 

COOL 円 X 9 已〇の2種類の撮影モード （ A - REC と 

M - REC )、 および再生モード （ PLAY ) でのカメラ 

の操作方法とメニューの設定方法を説明しています。 

撮影モードには、フルオートで撮影を行える A - REC と、撮影 
意図や状況に応じてカメラの機能を詳細にコント□-ルでさる 
M - REC びあります。 A - REC でご使用の場合は P .38 〜 P .42、 
P .60 〜 P . 巨己、 M - REC でご使用の場合は P .38 〜日8をお読み 
<ださい。 

再生モード （ PLAY ) には、撮影した画像を再生•管理するた 
めのさまざまな機能びあります。 

ここでは、各モードでのカメラの操作ち法とメニューの 
セツト方法をじ(下のページで説明してあります。 


撮影モード ( A - REC / M - REC ) 


A - REC / M - REC に共通のカメラ操作 P .38 

M - REC でのカメラ操作■メニユーのセット P .43 

撮該 SET UP 項目のセット （ A - REC / M - REC ) P .60 

再生モード （ PLAY ) 

PLAY でのカメラ操作■メニユーのセット P .6 日 

再生 SET UP 項目のセット （ PLAY ) P '84 


クイックガイド る機能の詳細 
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記録サイズ•画質モードのセット解 モード ( AflEC / ivmEC ) 


COOLPIX 950 では、が重類の画質モード（圧縮の比率）と、巧重類の記録サイズ（画像の大 
きさ）を組み合わせて選巧することができます。また、フルサイズの画像を圧縮せずに記 
録する HI モードも備えています。画像の使用目的や、言己録枚数、ファイルサイブなどに応 
じて選巧してください。 


@ +昼一 



… A - REC / M - REC 時に、画質モードボタンを押しながらコマンドダイヤルを回し、セ 
ットしたい記録サイズ.画質モード表示を上部表示パネル.液晶モニタに表示さ 
せます。 


石蓋。ピクセル)％-就 


上部表示パネルの表示 

FINE 一 NORMAL 一 BASIC 


XGA サイズ 
(1024 X 768 ピクセル） 


_ FINE _ _ 

-—- >乂げづ -—- NORMAL ■* —- ■げ王, 

BASIC 


VGA サイス _ _ N 饥 MAL 

(640 X 480 ピクセル） ► — rogm ~ ES 3 —一 CS 3 BAS に 


記録サイズ 

(アイコン表示なし） フ J レサイズ 

XGA サイズ 
VGA サイズ 


画像を1600 X 1200 ピクセルで言己録します。 
励象を1 024 X 768 ピクセルで記録します。 
画像を 640 X 480 ピクセルで記録します。 


画質モード 

rrm HI モード 画像を圧縮せずに保存します（フルサイズ、 m - rec 時のみ)。 

FINE 円 NE モード 画像を約1/4に圧縮して記録します。 

N 加 MAL NORMAL モード 画像を約1/8に圧縮して記録します。 

BASK BAS にモード 画像を約1/16に圧縮して言強！します。 


…撮影可能枚数の目まはた TF の通りです （8 MB コンパクトフラッシュカード使用時)。 


面質モード 

フルサイズ画イ象 

XGA モード 

VGA モード 

FINE 

腑 

1日枚 

50枚 

NORMAL 

伽 

39枚 

1嘛 

BAS に 

32枚 

78枚 

200枚 

HI 

1枚 

— 

— 


電源をオンにするとセットされる記録サイズ•画質モードは、前回電源オフ時に 
セットされていた組み合わせとなります。 
































フォーカスモードのセット 


撮影モード （ A - REC / M - REC ) 


フオーカスモードは、3種類のフオーカスモードとセルフタイマーのオン-オフが選巧で 
きます。 


… M - REC 時には、あらかじめ撮影距離をセ’ソトして撮影を巧うマニュアルフォーカスモ 
-ドを選巧することもできます。マニュアルフオーカスについては陪 P .44 


ii / A / の C ) み 



… A - REC / M - REC 時にフォーカスモードボタンを押し、希望する下記のフォーカスモー 
ド表示 •セルフタイマー表示のアイコンを上部表示バネル•液晶モこ夕に表示させ 
ます（通常 AF モードは何も表示されません)。 

…電源のオン時にセ’ソトされるフォーカスモードは、通常 AF モードとなります。※1 
…セルフタイマー撮影にすると、 AF の動作は通常 AF モードになります。※2 

M - REC 時「ボタン設定」 メニュー により変更可能。ボタン設定に ついては 防 P .67 
《2 M - REC 時、 マニュアルフォー カスによる セルフ タイマー撮影が可能。 

マニュアルフォーカスについては应 P .44 

:通常 AF モード （アイコンは表示されません） 

通常の AF 動作を巧うモードで、スナップ写真やポートレートなどをはじめとするほとん 
どの撮影に幅広く巧応します。ピントの合う距離範囲は30饥1〜無限遠です。 

:遠景モード 

風景や建物など、遠くにある被写体にピントを合わせた撮影が行えます。撮影レンズはピ 
ント検出動作を巧わず、遠景撮影に適した位置に自動的に駆動され、固をされます。スピ 
-ドライトは自動的に発光禁止になります。 

スピードライトを使用したいときは「マこュアルフォーカス」（陪 P .44) をご覧くださし、。 

化：マク□モード 

ごく近くのものを撮影するときにセットします。ピントの合う距離範囲はレンズ前 2 cm (ズ 
-ムのミドルポジション使用時）〜無限遠です。約 2 cm の近距離撮影が可能なズームポジシ 
ョンでは、液晶モニタの出アイコンが黄色表示されます。 

0 :セルフタイマー撮影 

セルフタイマー撮影を巧います。撮影者ご自身が被写体として写りたいときや、兰脚使用 
時等に手ブレを防止したいときなどに使用してください。タイマー時間は10秋または3み' 
で、シャッターボタンを1度押すと10抄、2度押すと3秒間タイマーが作動します。セルフ 
タイマー表示ランプが計時開始からシャッターがきれる約1抄前までは点減し、露光前1秒 
間は点灯します。 

…セルフタイマー計時開始後のキャンセルはセレクトダイヤルをイ也のモードにセッ 
卜することにより巧います。 
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フオーカスモードのセット（つヴき）I 騰トド （ A-REC/M-REC) 


通常 AF モー ド、マク □モー ド W ぷ煎 AF の動作 

[液晶モニタ点灯時] 

電源をオンにすると AF を開始し、じ^後シャッターボタンの操作に関係なくみドを繰 
り返し、シャッターの半押しでフォーカスロックを行います （ C - AF : コンティニユ 
アス AF )。 

[液晶モニタ消灯時] 

シャッターボタンが半押しされている間のみ測距を巧し、、測距完了後にフォーカス 
ロックを巧います （ S-AF :シングル AF )。 

••• M - REC 時には、撮影 SET UP の「モニタ表示」で、 AF の動作を C-AF (コンティ ニ 
ユアス AF ) または S-AF (シングル AF ) から選巧することができまず。 

モニタ表不については c ® P .66 

電子 ズームに ついて 

… A-REC 時、および M-REC 時で撮影メニユー (M-REC) の「電子ズーム」を AUTO 
にセッ トしたが態のときは、ズームボタンによる電子ズーム操作が巧えます。 
ズームボタンの T (▲) をホ甲して光学ズームを最も望遠彻 j にし、さらに2を b た Lhi 甲し 
続けると、自動的に電子ズーム ( X 1.25) が作動し、さらに押し続けると X 2.5 まで 
倍率が アッ プします。自動的に電子ズームが作動しているときにズームボタンの W 
(▼) を押すと倍率がダウンし、 X 1.25 モードの次に電子ズームが解除されます。 
電子ズームのセ’ ソ ト について は臨 P .53 
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スピードライトモードの セツ H 職モ—ド ( A - REC / MfiEC ) 

スピードライトモードは、巧重類のモードから選巧できます。 


ら/<§>〇一 



••• A - REC / M - REC 時にスピードライトモードボタンを押し、希望する下記のスピード 
ライトモード表示を上部表示パネル-液晶モニタに表示させます。 

AUTD な： 自動発光モード（お輝度時） 

被写体が暗し、ときに自動的に発光します。 

な ..発光禁止モード 

スピードライトの発光を禁止するモードです。夕景や夜景などの雰囲気を生かした 
撮影を行いたいときなどに使用してください。 

…フオーカスモードを遠景 モー ドにセットしたときには、ス ピー ドライトモードは 
自動的に発光禁止モードにセットされます。フオーカスモードについては陪 P .39 
♦シャツ タースピードが遅くなる場合がありますので、手ブレに'ま意してくださし、。 


auto な:赤目軽減自動発光モード 

スピードライト撮景ミで人物の目がホく写ってしまうホ目現象を軽減します。 

発光直前に赤目軽減ランプ照射を行い、その後自動発光を行います。 

撮影の際に、被写体となる方に赤目軽減ランプの光をしっかり見ていただくと、ホ 
目軽減の効果が上がります。 


% :強制発光モード 

被写体の明るさとは無関係に スピー ドライトを発光させる モー ドです。 

SLOW な：ス□ーシンク□モード 

夕景や夜景を背景とした人物撮影などで、近くの人物も背景もきれいに表現できます。 
♦シャツ タースピードが遅くなる場合がありますので、手ブレに'ま意してくださし、。 


••シャッターボタンを半押しした状態でスピードライトが未充電の場合、ホ色 LED 
が点减し、撮影ができないことを警告します。 

••電源をオンにしたときにセットされるスピードライトモードは、自動発光モード 
になります。撮影メニユー ( M-RE 口の「ボタン設を」で、電源をオフにしても 
スピードライトモードボタンのセツトが態を記憶するようにできます。 

••増灯夕ーミナルに接続された増灯スピードライトも内蔵スピードライト同様に発 
光が制御されます。また、撮影メニユー ( M - REC ) の「ボタン設定」で、内蔵ス 
ピードライトの発光を禁止することもできます。ボタン誌をについては心 P .67 
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露出捕正値のセット 「 職モード ( A - REC / IVmEC ) 


露出補正モードでは、撮影目的や撮影条件に合わせて十 2 EV から一 2 EV まで、 V 3 EV ステ 
ップで12段階の露出補正が巧えます。 


® +龜ジ 



画 P 1 /M 

0 

~ AUTO ^ 

•口 唾 ぶ) 



… A - REC / M - REC 時に露出補正ボタンを押しながら、コマンドダイヤルを回し、セ’ソ 
卜する露出補正値を上部表示パネル-液晶モニタに表示させます。 

…露出補正時には、上部表示パネルに露出補正マークが表示されます。また、液晶 
モニタには、露出補正マークと露出補正値が表示されます。 

セツトできる露出補正値 

-2.0 0-1.70-1.3 0-1.00-0.7 だ>-0.3 
000 


+0.3 り +0.7 0+1.00+1.30+1.70 +2.0 

…露出補正をキャンセルするときには、露出補正値を0.0にセツトするか、電源を才 
フにしてくださし、0 

…撮影メニユー ( M - REC ) の「ボタン設定:」で、電源をオフにしてもセツトしてあ 
る露出補正値が記憶され、キャンセルされないようにすることもできます。 

ボタン設をについては"^ P . 目7 
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露出 モードの セット r 撮彰モード ( M - REC ) 

M - REC 時には、巧重類の露出モードを選巧できます。作画意図に合わせて露出モードを選 



M - REC 時に、露出モードボタンを押しながらコマンドダイヤルを回してセットしたい露 
出モード表示を上部表示パネル、液晶モニタに表示させます。 

•••最も低速のシャッタースピードは、 A 、 S モード時が姊!>、 P モード時が1砂になります。 
-•• A 、 S モードを選がしているときに嫩間放置しておくと、コマンドダイヤルで絞り値、 
シャッタースピードをセ’ソトすることができなくなります。再度セットを行う場合は 
露出モードボタンを押してくださし、。 

P :プ□グラムオート 

被写体の明るさに応じて、最適な絞り値とシャッタースピードの組み合わせをカメ 
ラが自動的にミ夫定します。シャッターをきるだけで簡単に適正露出が得られます。 

巧：絞り優巧オート 

絞り値をセットすると、被写体の明るさに応じて適正露出が得られるシャッタース 
ピードをカメラが自動的に制御します。絞り値は、コマンドダイヤルを回すことに 
より、3段階セ‘ソトできます。 

• - •被写体輝度が露出制御範囲を超えているが態でシャッターボタンを半押しす 

ると、上部表示パネルと液晶モこ夕にセットした絞り値が点減表示されます。 
点滅表示する場合は、設定:を変更してください。 

5 :シャッター優巧才ート 

シャッタースピードをセットすると、被写体の明るさに応じて適正露出が得られる 
絞り値をカメラが自動的に制御します。シャッタースピードは、コマンドダイヤル 
を回すことにより、8砂から1/500秒まで1段ごとにセットできます。 

• - •被写体輝度が露出制御範囲を超えているが態でシャッターボタンを半押しす 

ると、上部表示パネルと液晶モニタにセットしたシャッタースピードが,ち減 
表示されます。点减表示する場合は、設定を変更して〈ださい。 

•感度 変更モード時は、シャッター優先才ートは選巧できません。 

感度変更モードについてはが P .45 


る機能の詳細 
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7 ニユアルフォーカスのセット r 撮影モ-ド ( M - REC )] 

M - REC 時には、マニュアルフォーカスで撮影距離をセットして撮影を巧うことができま 
す。マニュアルフォーカスは、被写体との撮影距離をあらかじめ想定して撮景ミを巧う場合 
や、才ートフォーカスが苦手な被写体を撮影する場合などに便利です。 

才ートフオーカスがま手な被写体の撮影については腹 P .89 


ii/ 化/公 な M 刊 CUS + 



… M - REC 時にフォーカスモードボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すとマニュ 
アルフォーカスでの撮影となり、上部表示パネルに认化マークが点減表示されま 
す。フォーカスモードボタンを押したまま、コマンドダイヤルを回して撮影距離を 
セツトしてくださし、。 

…撮影距離はレンズ前から被写体までの距離です。 

…撮影距離のセ‘ソト中は、上部表示パネルと液晶モこ夕に撮影距離が表示されます。 
セ‘ソトできる撮影距離は 、 InF (無限遠）、 10 m 、3 m 、1.5 m 、1 m 、0.7 m 、0.5 m 、 
0.3 m 、0.2 m 、 0.1 m の 10 段階です。 

…マニュアルフォーカスではスピードライト撮影が可能です。 

…セットしたし、撮影距離が表示されたが態でフォーカスモードボタンとコマンドダイ 
ヤルから指を離すと距離がセットされます。マニュアルフォーカスの距離がセット 
されると、上部表示/《ネルの ii 化マークは続して点滅表示されます。 

…セットした撮影距離を上部表示パネルで確認するときは、シャッターボタンを半押 
ししてくださし、。 

…マニュアルフォーカス撮影をキャンセルする場合は、フォーカスモードボタンを1度 
押します。キャンセル後はマニュアルフォーカスをセットした直前のフォーカスモ 
-ドに戻ります。 

♦ズ ームをワイド端にセ‘ソトすると、撮影距離の 0.1 m ではピントが合わない場合があ 
ります。 

♦コン バータ使用時は、距離表示とピントの合う距離が異なります。 
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感度変更モードのセット ^職モード ( MflEC ) 


COOLPIX 950 の標準時の感度は ISO 約80ホ目当ですが、感度変更モードでは、標準よりも撮 
影感度を高くセットすることができ、暗いところでの撮影でも被写体を明るく撮影するこ 
とができます。撮影感度は、標準 ( dEF ) を含む4種類がセットできます。撮影した被写 
体の明るさを見ながら撮影が況に合った感度をセットしてください。 


日 + 



mm 

慰碎 1 層 FO 〔窗 

B 南 【が!: 

ク 

NORM 化 AUTO ら 

■口亂（ ぶ) 



••• M - REC 時に感度変更ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回し、セ’ソトする下 
記の感度設を表示を上部表示 ノ な ルに 表示させます。 

…感度変更モード時には、上部表示パネルには感度変更マーク日が表示されます。 
また、液晶モニタには、感度変更モードを示す日マークが表示されます。 

dEF :標準感度 

標準感度（に0約80相当）にセットします 
100 :に0100相当 

+ 1.0 :標準感度より1段高い感度に変更します 

+2.0 :標準感度より2段高い感度に変更します 

…感度変更は M - REC 時のみ有効です。感度のセット後にセレクトダイヤルを A-REC 
に合わせた場合、セットした感度は無効になり、標準感度での撮影となります。 
セレクトダイヤルを再び M - REC にセットすると、セ’ソトした感度に復帰します。 
…セットした感度を確認するときには、感度変更ボタンを押しながらコマンドダイ 
ヤルを1クリック回してく ださし、。 上部表示パネルに設を感度が表示されます。 

…感度を更モードをキャンセルする場合は 、 dEF (標準）にセ’ソトしてくださし、。 

…暗い場所や動きの速い被写体の撮影外は dEF (標準）で撮影することをおすす 
めします。 

♦ 「100」、「+1.0」、「+2.0」は dEF (標準）に比べて、多かザ ラつ いた画像になる 
場合があります。 

♦感度 変更モード時は、シャッター優先才ートは選巧できません。 

シャツター優先才ートについては b ^ P .43 
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A ホワイトバランス 
図測光方式 
回 連写 
0 階調補正 

□ BSS 

AUTO 電子ズーム 

□ モノクロ 



•公が付いている項目は、摄影メニュー画面でコマンドタイヤル操作によって機能 
をセットすることもできます。ただし、カスタム N 0.は、言刮意させたメニュー 
設をの組み合わせの呼び出しのみ行え、言己憶させることはできません。 

コマンドダイヤルによるセットについては昭 P .47 



1メニュー項目を鎌ずる。 


一の一 


…ズームボタンを押してメニユー項目に力ーソルを合わせ、シャツターボタンを押 
すと、を項目ごとに機能をセットする画面に移行します。 




NIKON フオルダ言を:走： P .55 

□ コン バータ P .56 

□ 露出固定 P .57 

のカスタム N 0. SL P .58 
0 カードフオーマット P .58 

C ユーザー 設定クリア P .59 

V SETUP P .60 


撮影メニュー頃目のセット 


撮該モード （ M - REC ) 


M - REC 時には、撮影メニューによって露出やホワイトバランスなどをより詳細にコントロ 
-ルしたり、モノクロ撮影、連写、電子ズーム、コンバーターなどの撮影条件を設定:して 
撮影を巧うことができます。 

_撮影メニユーの呼び出し_ 

M - REC 時にメニューボタンを押すと、液晶モニタにメこュー画面が表示されます。メニュ 
—画面は、14のメニュー項目を2画面に分けて表示します。 



ホちメニュ ー2 I 


■ nikonI 

フォルダ設定 1 

1 □ 

コンパータ 

1 □ 

露出固定 

四 

カスタム N 0. 


力ードフォーマット 

1 C 

ュ-ザ-設定クリア 

wm 

SET UP 


8 9 0 2 3 3 4 
4 4 5 5 5 5 5 
P P P P P P P 

公ととと公公 
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2 メニュー項目を決定する。 


一巧一 


…ズームボタンを押して セツ トする項目に力ーソルを合わせて シャツ ターボタンを 
押すとミ夫:走し、メニュー画面から通常の画面に移行します。 


コマンドダイヤルによるセット 


ズームボタンでセットしたい項目に力ーソルを合わせたとき、液晶モニタ左下に谷が表 
示される項目では、セット画面に移行することなく、コマンドダイヤルの操作によって機 
能をセ’ソトすることもできます。 

1メニュー項目左側のアイコンをセツトしたい状態にずる。 



…アイコンの 表す意巧については、各メ ニュー 項目の説明を参照してください。 

2 メニュー機能を決定する。 

…メこューボタンを押すとメニュー機能がミ夫走:し、メこュー画面から通常の画面に 
移行します。 



■si ちる 


屆〇一 


班巧ちま\ 

マルチ 

スポット_ I 

中央重点 


_ミ夫定"》シャツタ ー _ボタン < s > _ 


る機能の詳細 
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撮該メニユー頂目のセット【っヴま） 撮影モード ( M - REC ) 


撮影メニュー項目のセット 


ホワイトバランス A 

撮影状況に応じて、適応するホワイトバランスにセ’ソトします。ほとんどの場合は才ート 
で撮影できますが、特をの照明光や撮影条件に固をしたい場合にはセットしてくださし、。 



[セット内容] 

A 才ート 
■ プリセット 

哉；太陽光 
来電球 
縣堂光灯 
A 曇天 


ち スピードライト 


:ホワイトバランスを自動で調整します 
:プリセ‘ソト設面围面の表示部の画像に 
ホワイトバランスをセットします 
:晴れの日の撮影に適しています 
:白熱電球下での撮影に適しています 
:堂光灯下での撮影に適しています 
:曇りの日の撮影に適しています 
:スピードライト撮影に適しています 


…ズームボタンで選がし、シャツターボタンを押すとセツトされ撮影画面に戻ります。 
…「プリセット」を選巧すると、ズームレンズが動作して、プリセットホワイトバラ 
ンス設を画面に移行します。 



プリセ‘ソトホワイトバランス設を画面 
[セット内容] 

前回の設定:前回の詰を値にする 
言安を：新規言岁を 


…ズームボタンで「設を」を選巧して、撮影する照日月下で白ぃ被写体をホワイい《ラ 
ンス測を窓に映してシャッターボタンを全押しすると、ホワイトバランスがプリセ 
ットされます。プリセット中にはシャッターがきれる音（操作音含む）とズームレ 
ンズが動作しますが、画像は記録されません。 

…ズームボタンで「前回の言安定:」を選がしてシャッターボタンを半押しすると、前回 
の言安定:値が呼び出されてセ’ソトされます。前回の言岩定値の呼び出し中にはズームレ 
ンズが動作しますが、画像は記録されません。 


…才ートじ{外にセットした場合、セ’ソト内容に巧応するホワイトバランス表示が液 
晶モニタの撮影情報画面に表示されます。 



(§ 

mf 1/ S 0 Fli 

mi 

I IS ] 
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ホワイトバランスについて 

人間の目には、照明する光が変化しても、 
白し、被写体は白に見えるとぃう順応性があ 
ります。これにがしてデジタルカメラ等で 
は、被写■(本周辺の照明光の色に合わせてバ 
ランス調整を巧ってはじめて、白ぃ被写体 
は白に見えます。この調整を、ホワイトバ 
ランスを合わせるといいます。 


プ U セツトホワイトバランスについて 

カクテル照明や高演色堂光灯じよる照明下 
で、マニュアルでホワイトバランスをセツ 
卜するときに便利です。 

•撮影する照明下でプリセット画面にし、白 
し、被写体を撮影してホワイトバランスをセ 
ットします 

. カメラは撮影した被写体をもとにホワイト 
バランスをセツトし、言己'憶します。 


戻る 


測光ち式^ 

測光方式をマルチ測光、スポット測光、中央部重点測光から選がします。 
[セット内容] 

図マルチ 




スポット 
中央重点 


[ T ] スポット 
回中央部重点 


:マルチ測光を選がします 
:スポット測光を選巧します 
:中央部重点測光を選がします 


巧定->シャツターボタン 

…ズームボタンで選がし、シャッターボタンを押すとセットされ撮量ミ画面に戻ります。 
…各測光方式の特徴は i ^: rF の通りです。 

• マルチ測光： 

CCD の撮像領域を256分割して測光し、最適な露出値をミ夫をします。様々なシー 
ンで正確な露出が得られます。 通常の撮影においては、マルチ測光による撮影 
をおすすめします。 

-スポツト抑お： 

撮影画面中央部、全体の約1/32の領域のみを測光して露出値をミ夫をします。測光 
範囲は、撮影時に液晶モこ夕中央部に表示されます。逆光やコントラストの激 
しいときなど、撮影画面の一部分の露出を基準に撮影したいときに適していま 
す。 

• 中夕な|5黃ぜ貝I化. 

撮影画面の中央部、全体の約1/4の領域に80%のウェイトを置いて測光し、露出 
値をホ定します。作画意図に応じて中央部の露出値をを準に撮影したい場合に 
適しています。 

…各測光方式を表す測光モード表示が上部表示パネルと液晶モこ夕の撮影情報画面に 
表示されます。 


スポット測光エリア表示 



る機能の詳細 


49 




























撮該メニユー頂目のセット【つヴま） 撮影モード ( M - REC ) 


連写^ 

撮影方式を単写、連写、マルチ連写、高ま連写から選択します。 



[セット内容] 

回単写 
Qjj 連写 
覃 Ij マルチ連写 
Q 高速連写 


:1コマ撮影を選がします 
:連写を選巧します 
:マルチ連写を選がします 
:高速連写を選がします 


••ズームボタンで選巧し、シャッターボタンを押すとセットされ撮影画面に戻ります。 

•m- 

シャッターボタンを全押しすると、1枚撮影を行います。そのままシャッターボ 
タンを押したままの状態にしても、次のコマの撮影は行われません。 

■il ¥： 

. シャッターボタンを全押しし続けることにより、撮影動作を繰り返します。 

- HI を除くすべての画質モードで撮影が可能です。 

I マルチ連写： 

•シャッターボタンが全押しされると、16枚撮影を巧います。撮影した16枚の画 
像は、1つの画像ファイルに保存されます。 

• 画像の記録順序は、画面の1段目最左コマから右へが[一2段目左からもへ4枚—3 
段目ホから右へ一^4段目ホから最右コマ（最終コマ）となります。 

I 富 ) 

. シャッターボタンを全押しし続けることにより、撮影動作を高速で繰り返します。 
•画質モードは NORMAL 、 画像サイズは VGA に固をされます。 

••各連写モードでは、 AF 、 AE 、 才ートホワイトバランスは、それぞれ撮影1枚目の 
条件に固をされ、内蔵スピードライトは発光禁止となります（増灯スピードライト 
は発光可能です：別売りの増灯ブラケット SK - E 900がか要です)。 

> 連写、マルチ連写、高速連写の場合はスピードライトモードの設定:は維持されます 
が、内蔵スピードライトは発光しません。このが態で連写すると被写体が暗いとき 
には露出がアンダーな画イ象が記!录される場合がありますので、増灯スピードライト 
を使用しないときにはスピードライトモードを発光禁止にセ’ソトしてくださし、。 

• •連写、高速連写では、撮影された画像はいったんカメラ内部のメモリ上に記録され、 
連写終了後にコンパクトフラッシュカードに保をされます。コンパクトフラッシュ 
力ードへの記ままが終 T するまで、力ードをカメラから取り出さないでくださし、。 


回 a 8 
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写、^速連写、マルチ連写選が時は上部表示パネルと液晶モこ夕に連写モード表 
示が表示されます。 


側" I^UTO ろ H 畑"* PVUTO ろ 

P%Ji 15)1 |p^r 15) 

単写時 連写時 マルチ連写時 高速連写時 



…連写可能枚数は画質 モー ドによりみまります。フルサイズの NORMAL モー ドで、最 
大10コマです。 

-•連写速度は次のようになります。 

NORMAL モード時 


麵 で">の ち 

P^r IS] 


画像サイズ 

速度 

巧応コマ数 

フルサイズ （1 目 00 X 1200 ピクセル） 

1.5 コマ/秒 

最大10コマ 

XGA (1024 X 768 ピクセル） 

1.5 コマ/秒 

最大25コマ 

VGA (640 X 480 ピクセル）高速連写 

1.5 コマ/秒 

最大100コマ 


る機能の詳細 
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撮該メニユー頂目のセット【つヴま） 撮彰モード ( M - REC ) 


階調補正^ 

画ィ象の コントラス トと明るさを変イヒさせます。 



[セッ 

0 

3 + 

3 - 

0 + 

む- 


卜内割 

標準 ：標準の階調にセットします 

コントラスト強：コントラストを強めにします 
コントラスト弱：コントラストを弱めにします 
明るい ：明るめにします 

暗い ：暗めにします 


…「コントラスト強」「コントラスト弱」は、モニタやプリンタなどの出力機器のコ 
ントラスト（硬調、軟調）や、撮影シーンのコントラスト、あるいはなみに応じ 
て、言己録する画像のコントラストを調整するために用います。 

…「コントラスト強」を選がすると明暗差や輪郭がはっきりとした画像になります。 
画像にメリハリをつけたい場合にお使いくださし、。 

…「コントラスト弱」を選巧するとソフトな感じの画イ象になります。輝度差の大き 
し、被写体を撮景ミする場合にお使いくださし、。また、レタッチの素がとしても向い 
ています。 

…「明るい」「暗い」は、モニタやプリンタなどの出力機器の y (ガンマ）特性に応 
じて、記録する画イ象の明るさを調整する場合に用います。露出補正で画像の明る 
さを調節するとハイライトやシャドーの階調が失われる場合があるため、出力機 
器とのマッチングさせるためにはブライトネスを用いたちが良い結果がでます。 

…「明るい」を選がすると、画イ象はハイキーになり、「暗い」を選がすると口ーキー 
になります。画像の明るさの好み、およびモニタやプリンタの4寺性に合わせてお 
使いください。 

•階 調補正は撮影時の液晶モニタ画面とビデオ出力には反映されません。 


…ズームボタンで選がし、シャッターボタンを押すとセットされ撮影画面に民ります。 
…標準外の設をを選巧した場合、設を内容に巧応する階調補正表示が液晶モニタ 
の撮影情報画面に表示されます。 
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• si 民る 寒子 ズーム V 


BSS とは I ベストシヨットセレクタ 」 （Best Shot Selector ) のことで、最大10コマの連続 
撮影を行い、最もシャープだと思われる画像をカメラが選んで、その1コマだけをコンパク 
トフラッシュカードに言己録します。マクロ撮影や望遠撮影に適しています。 


vis る厂 




OFF I 

ON 


[セ’ソト内容] 

OFF ： 日 SS を OF F にします 
ON :巨 SS を ON にします 


巧定シャツターボタン ( S ) 


…ズームボタンで選がし、シャッターボタンを押すとセットされ撮量ミ画面におります。 

…目 SS を ON にした状態でシャッターボタンを押し続けると、連続撮影（最大10 
コマ）が巧われます。撮影した画像のデータはいったんカメラ内部のメモリに格 
納され、撮影完了後に最もシャープだと思われるコマをカメラが自動的に選巧し 
てコンパクトフラッシュカードに言骑まします。 

…才ートフォーカスの条件、測光値などは1コマ目でミ夫定し、2コマ目切降は1コマ目 
の撮影データにより撮景ミを行います。 

…目 SS と、連写•マルチ連写•高速連写、および画質 HI モードを同時にセットす 
ることはできません。 

… BSS 選が時には、スピードライトの発光が禁止されます。 

… B S S 選が時には、液晶モニタ上に目 S S 表示が表示されます。 

♦動きの ある被写体を撮影する場合や、連輪撮影中にフレーミングを変更した場合 
には、効果が得られないことがあります。 



電子ズームは、撮影画面の中央部を電子的に拡大する機能で、光学ズームで得られる望遠 
倍率をさらに大きくした撮影が行えます。ただし、倍率が高くなるにつれ画像は粗くなり 
ます。 


[セット内容] 
AUTO 
X 2. 5 
X 2. 0 
X 1 . 6 
XI . 2 5 
OFF 


テレ端での自動電子ズームにします 
f 吾率 X 2.5 倍の電子ズームにします 
倍率 X 2.0 ■(音の電子ズームにします 
倍率 X 1.6 倍の電子ズームにします 
倍率 X 1. 25倍の電子ズームにします 
電子ズームを0 F F にします 
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決定シヤッターボタン 


BSS 


電モズーム 



る機能の詳細 























撮該メニユー頂目のセット【つヴま） 撮影モード ( M - REC ) 


電モ ズーム （つづき）谷 

…ブームボタンで選巧し、シャッターボタンを押すとセットされ撮景ミ画面に戻ります。 

…電モズームの倍率をセットすると、セットした倍率に応じて液晶モニタの撮影モ 
ニタ画面の中央部を拡大表示します。電子ブームセ’ソト時にも、ズームボタンに 
よる光学ズーム操作は全域で行えます。 

…メニユー画面で倍率をセットした電子ブームの解除は、メニユーで AUTO または OFF 
を選巧して行います。電源のオフや才ートパワーオフによってはち邵をされません。 

…電子ズームを AUTO にセットすると、ズームボタンによる電子ズーム操作が巧 
えます。ズームボタンの T (▲) を押して光学ズームを最も望遠側にし、さらに 2 
抄じし b 押し続けると、自動的に電子ズーム （ X1.25) が作動し、さらに押し続ける 
と倍率がアップします。自動的に電子ズームが作動したときにブームボタンの W 
(▼) を押すと倍率がダウンし、 X1. 25 モードの次に電子ズームが解除されます。 

•••倍率を指をしてセ‘ソトした電子ズームは、 M-REC 時のみ有効です。 A-REC 時には 
電子ズームは A U T 0 になります。 

…電子ズームは液晶モニタ点灯時のみ有効です。電子ズームセット時に液晶モニタ 
が消灯されると、電子ズームは一時的に解除され、巧び液晶モニタが点灯される 
と電子ズームが作動します。 

…電子ブーム時には撮影画面中央部を拡大するため、光学ファインダーで見える範 
囲と撮影範囲が異なります。液晶モこ夕で確認して撮影してください。 

…電子ズーム作動時は液晶モニタの撮影情報画面上のズーム表示右に電モズーム倍 
率が表示され、緑色 LED がゆっくりと点減します。 



モノクロ画像の撮影を巧います。 



[セ’ソト内容] 

OFF :モノクロモードを0 FF にします 
ON :モノクロモードを ON にします 


…ズームボタンで選がし、シャツターボタンを押すとセツトされ撮影画面に戻ります。 
…撮影された画イ象はモノクロデータで記録し、液晶モニタもモノクロ表示となります。 
…画像ファイルのデータ量は通常のカラーモードと同様となります。 

…モノクロでは、カラーの場合と比べて高い解像度が得られます。 
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フォルダ設定 


画像をなちするコンパクトフラッシュカード内のフォルダを指をします。撮影した画像は 
指をされたフォルダに保をされます。 



ホをシャツターボタン 


[セット内容] 

フォルダ操作：フォルダ操作画面に移行します 
(フオルダを）：すでに作成してあるフォルダから画像を保をす 
るフォルダを設定します 


nJ 民る フォルダ溪ホ A 



ホをシャツターボタン < s > 


フオルダ操作画面 
[セット内容] 

新規作成 ：フオルダを新規に作成します 

フオルダを称の設を/変更画面に移行します 
を称変更 ：フォルダのを称を変更します 

フオルダを称の設定/変更画面に移行します 
フォルダ削除：フォルダ削除画面に移行します 


n ] 戻る巧 a フォルダ名巧 A 





ま定~»シャツターボタン® 


を称設を/変更画面 
[セット内容] 

•ズームボタン、シャッターボタンを押して、フォルダのを称 
(英数字5文字）をセットします。 

-コマンドダイヤルを操作して変更する文字位置に力ーソルを 
移動します。 

•5 文字すベてセットすると、撮景ミ画面に戻ります0 


nJ ちる フォルダ削除 \ 
巧 ABCDE _ 


巧定^シヤッターボタン 


フォルダ削除画面 
[セット内容] 

-ズームボタンで削除するフォルダを選巧し、 
ンで';夫をします。 


シャツ ター ボタ 



フォルダ削除確認画面 
[セット内容] 

-いいえ ：フォルダ削除をキャンセルします 

.はい ：フォルダ削除を実行します 
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撮影メニユー頂目のセット（っヴま）撮影モード （ M - RE 口 


コンバータ 


ワイド、テレ、フィッシュアイの各コンバータを使用する撮影に適したカメラのセットを 
巧います。 


nJ 戻る コンパータ 


OFF 


巧 


ワイドコンノ一夕 
テレコンバータ 
フィッシュアイ1 


フィッシュアイ2 


み定"》シャツターボタン 


[セット内容] 
OFF 

ワイドコンパータ 
テレコンバ ータ 
フィッシュアイ1 


フィッシュアイ2 


コンパータモードを0 F F にします 

ワイドコンバータモードにします 

テレコンバータモードにします 

フイッシュアイコンバータモード1にします0 

画像が円形に撮影されます。 

フイッシュアイコンバータモード2にします0 
画像の隅に影が出ることなく撮影されます 
(が角魚眼)。 


…ズームボタンで選巧し、シャッターボタンを押すとセットされ撮影画面に戻ります。 
…各コンパータモードのセット内容は次のようになります。 

-ワイドコンパータモード 

焦点距離=ワイド端（セット後のズームボタン操作は可能） 

スピードライト=発光禁止（内蔵、増灯とも） 

-このモードにセット中は、スピードライトモードボタンはロックされます。 

• 液晶モニタの撮影情報画面にコンパータ表示を表示します。 

-ご使用にあたっては、ワイドコンパータ WC - E 24 の使用説明書を参照してくだ 
さい。 

• テレコン/て一タモード 

焦点距離=テレ端（セ’ソト後のズームボタン操作は、範囲制限かきで可能） 
スピードライト=発光禁止（内蔵、増灯とも） 

-このモードにセット中は、スピードライトモードボタンはロックされます。 

• 液晶モこ夕の撮影情報画面にコンバータ表示を表示します。 

-ご使用にあたっては、テレコンパータ TC - E 2 の使用説明書を参照して〈ださし、。 

-フィッシュアイコンパータモード 



フィッシュアイ1 

フィッシュアイ2 

焦点距離 

ワイド端（ズームミング不可） 

ミドルポイント（ズーミング不可） 

オー トフ オー カス 

無限遠に固ま： 

自由 

測光モード 

中央部重点測光に固を 

自由 

ス ピー ドライト 

発光禁止（内蔵、増灯とも） 

発光禁止（内蔵、増灯とも） 


•このモードにセット中は、スームボタン、 フォー カスモードボタン（フイッ 
シュアイ1のみ）、スピードライトモードボタンはロックされます。 

-液晶モニタの撮影情報画面にコンバータ表示を表示します。 

-ご使用にあたっては、フィッシュアイコンバータ FC - E 8 の使用説明書を参照し 
てください。 
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曾 


mm 

圆庐1/良目閱 j 正 id 

コ ン バータ 表示 


露出固定^ 

露出固定をセットすると、露出はセ’ソト後最初の撮影の制御]値に固をされます。コンピュ 
一夕に画イ象を取り込んで合成する場合などに便利です。 

[セ’ソト内容] 

OFF :露出固をを0 F F にします 

ON :露出固をを ON にします 

リセット：臣陡:された露出を解腺し、次の撮影の露出を臣陡:します 


…ズームボタンで選す只し、シャッターボタンを押すとセットされ撮影画面におります。 
…露出固定:が ON のときは、セット後最初の撮影の露出条件にホワイトバランス * *、絞 
り値、シャッタースピードが固をされます。 

* 才ートホワイトバランス時。そのイ也のホワイトバランスが セツ トされているときは、その 
セツ トが優先されます。ホワイトバランスの セツ トについては •^ P .48 
…露出固をモードでは、スピードライトは発光禁止モードになります。 

•••液晶モニタの撮影情報画面に AE 丄 （ AE ロック）と WB 丄（ホワイトバランスロック) 
が表示されます。 




リ七ット 


決を^ シャツ タ ー ボタン cS * 


る機能の詳細 
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撮影メニユー頂目のセット（つヴき） I 撮影モード ( M - REC ) 


カスタム N 0. 



M - REC 時のメニュー言岁定の組み合わせを3とおり記憶させてお〈ことができ、撮影者や撮 
影状況ごとに、あらかじめ記憶させておいた言岩ちを一括して簡単に呼び出せます。 


ちる カスタム N 0. \ 

m ■山■-■|~1圓 


[セ‘ソト内容] 

丘]〜回：カスタム N 0.の選巧を巧います 



_X 

まをシャツターボタン 


…ズームボタンでカスタム N 0.を選ぶと、現在そのカスタム N 0.が記憶している 
セットの組み合わせがアイコン表示されます。カスタム N 0.で設定されている項 
目のアイコンが黄色、言岁定されていない項目のアイコンは白色で表示されます。 

…シャッターボタンを押すとその N 0.に撮影メこユーで現在セットしてある内容が 
記憶されます。 

•••カスタム N 0. 2または3が選がされているときは、モこ夕画面の左上の部分に選が 
されているカスタム N 0.が表示されます。 

…呼び出しは、撮影メニユー画面でコマンドダイヤルの操作によって巧う方法と、「力 
スタム N 0」 メニユー でブームボタンの操作によつて巧う方まがあります。 

コマンドダイヤルによる セツ トについては陽 P .47 


力ードフオーマット 


コンパクトフラッシュカードのフオーマツトを巧います。 



フオーマジる 


巧定"> シヤジターボタン < S > 


[セット内容] 

いいえ 

フオーマツ トする 


:フォーマ’ソトをキャンセルします 
:力ードのフオーマットを巧います 


…ズーム ボタンで 「フオーマツ トする」を選がしてシャツ ター ボタンを押すと フオー 
マ‘ ソトがはじまります。 フオーマ’ ソト終了後、撮影モニタ画面に移行します。 
♦シャツ ターボタンを押すとすぐに フオーマ‘ ソトがはじまります。取り消すことはで 
きませんので、ミを意してくださし、。 
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_ ユー ザー設定クリア 

A - REC 、 M - REC 、 PLAY の各メニユーでセ’ソトされた言安：走をクリアします。 
[セット内容] 

いいえ ：ユーザー設をのクリアは巧いません 
クリアする：ユーザー言岩ちのクリアを実行します 



み定"> シャツタ^ボタン 


…ズームボタンで選巧し、シャツターボタンを押すとセツトされ撮影画面に戻ります。 
…「クリアする」を実行するとカメラのセットが態がじ TF のようにデフオルトの 
内容になります。 


撮景ミ メニュ ーセット項目 


ホワイトバランス 

才ート 

露出固定 

OFF 

測光方式 

マルチ測光 

カスタム NO . 

クリアされない‘1 

連写 

単写 

画面の明るさ 

〇 

階調補正 

標準 

モニタ表示 

ON : C-AF 

BSS 

OFF 

ボタン設を 

-部クリアされなし、’ 2 

電子ズーム 

AUTO 

パワーオフ設定 

30S 

モノクロ 

OFF 

連番モード 

クリアされない 

フオルダ設定： 

NIKON 

日時設定 

クリアされない 

コンパータ 

OFF 

言語 ( LANG ) 

クリアされない 


リ選巧中のカスタム N 0.のみクリアされます。 

でボタン設定:の 「 MENU 操作な転」 「 m 一 ft 」 はクリアされません。 


再生メニュー設定項目 


フオルダ設定 

NIKON 

画面の明るさ 

〇 

インターバル 

3 s 

才ートパワーオフ 

30 s 


…操作ボタンでセットする項目は、全てセットされたが態がイ呆持されます。 
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撮該 SET UP 頂 目のセット撮影 モ-ド ( A - REC / M - REC ) 


SET UP 画面の呼び出し 


A-REC 時 



MENU 

〇み 


る SET UP 


_ 1 

NIKON 

フォルダ設定 1 

0 

国面の明るさ 

ON 

漫か音 

30 S 

パワーオフ設定 

Q 

力ードフォーマット 

MsM 

日時設定 

設を今ン r ノタ-ボタン 


NIKON 

0 

ON 

30S 

© 


フオルダ設定 
画面の明るさ SL 

操作音 一 

パワーオフ設定 SL 

カードフ オー マット 

日時詔ち 


P .62 

P .62 

P .63 

P .63 

P .64 

P .64 


•• A-REC 時にメニューボタンを押すと、液晶モニタに撮影 SET UP メニュー画面が表 
不されます。 

が付いている項目は、撮影 SET UP メこュー画面で次ぺージのコマンドダイヤ 
ル操作によって機能をセットできます。 


M-REC 時 



1*^ 戻る 巧をメニュー1'4_ 



班光方ま 


ま写 
皆謂巧正 

B S S 

電子ズーム 
モノクロ _ 


^ 設定みャけ-ボタン cS > 


国画ジ 



あをメニュ ー2 
フォルダ設定 
コンパータ 
露出固定 
カスタム N 0. 

力ードフオーマット 
ュ-ザ-設をクリア 

SET UP 丄 

設定シサクタ-ホタン 


[ Slz[UP 画面 





画面の巧るさ I 
巧作吾 

モニタま示 
ボタン設を 
パワーオフ設定 
運番モード設を 
日時語定 
言語 （ LANG ) 
設定"^シけ夕-ボタン 


0 

画面の明るさ 


P .62 

ON 

操作音_ 

為 

P .63 

□ 

モニタ表 巧 


P .66 

□ 

ボタン設を 


P .67 

30 S 

パワーオフ設定 

St 

P .63 

□ 

連番 モー ド設定 


P .68 

の 

日時設定 


P .64 

J 

言語 ( LANG ) 


P .68 


••• M-REC のメニユー画面の 2 画面目の最下段の SET UP に力ーソルを合わせて選がする 
と、 SET UP 項目をセットする SET UP 画面に移行します。 

…が付いている項目は、撮影 SET UP メニユー画面でコマンドダイヤル操作によ 
つて機自旨をセツトできます。 
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SET UP 項目の選択 
SET UP 項目を選択ずる。 


画◎谷 


'J ち々 SET UP 


■ 

NIKON 

フォルダ設定 

0 

画面の明るさ 

ON 

操作音 I 

30 S 

バワーオフ設定 

y 

力ードフォーマット 

© 

B 度皮を 


一の一 



設ぞ卡>け夕-みン<® 

•ブームボタンを巧して SET UP 項目に力ーソルを合わせてシャツターボタンを巧す 
と、る I 頁目ごとに機能をセットする画面に移行します。 


2 SET UP 項目をミ夫定ずる。 

圏 B ) み 



一巧一 


''J ち々 SET UP A 

umiam フォルダ設定 
Hnl ii 面の明るさ 
■■操作音_ 


バワーオフ投定 

力ードフオーマット 

J 巧ぶを 


設定ヤツタタン 


…ズームボタンを押してセツトする項目に力ーソルを合わせてシャツターボタンを 
押すと決:をし、メニュー画面から SETUP 画面に移巧します。 

…日時詰をはセ’ソトする項目数が他の SET UP 項目よりも多くなります。詳細につい 
ては、「日時設定:」を参照してください。 


コマンドダイヤルによるセット 


ズームボタンでセ’ソトしたい項目に力ーソルを合わせたとき、液晶モこ夕左下に谷が表 
示される項目では、セット画面に移行することなく、コマンドダイヤルの操作によって機 
能をセットすることもできます。 

1メニュー項目左側のアイコンをセツトしたい状態にずる。 


ちる ； SET UP U . 



…アイコンの表す意巧については、各メニ 

2 メニュー機能を決定する。 


-項目の言な明を参照してくださし、。 


.•メニュー ボタンを押す とメこ: 
移行します。 


機能が決定し、メニ J 


-画面から通常の画面に 
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撮霞 SET UP 頃 目の セット（つづき） 撮影モ-ド (A-REC/M-REC) 


SET UP 項目のセット （A-REC/M-REC 共通の機能) 


フオルダ設定 


画イ象をイ呆をするコンパクトフラッシュカード巧のフォルダを指をします。撮影した画像は 
指定されたフォルダに保存されます。 

…セット方法は、撮影メこューの「フオルダ設定」（陪 P .55) をご覧ください。 


_画面の明るさ X _ 

液晶バックライトの明るさを3段階の中から選巧します。 

[セット内容] 

—:画面の明るさを暗くします 
〇 :画面の明るさを中間の明るさにします 
+ :画面の明るさを明るくします 


nJ 戻る 画面の巧るさ V 


- 〇1 + 


…ズームボタンでいずれかを選がすると、力ーソルの移動と連動し、画面の明るさが 
変わります。シャツターボタンを押すとセツトされ SETUP のメニユーに戻ります。 
•••セツトされた画面の明るさは A - REC 、 M - REC . PLAY のすべてに適用されまず。 
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カメラのが態を知らせる操作音の ON / OFF をセットします。 

ちる iSi V~I [セット内容] 

ON :操作音が鳴るが態に設をします 
ON I OFF :操作音が鳴らないが態に設走:します 


ミ夫を-> シャツターボタン 


…ズームボタンでいずれかを選巧し、シャッターボタンを押すとセットされ SET UP 
のメニューに戻ります。 

•-•操作音は、次の操作が行われたときにピッと1回鳴ります。 

-撮影モードで電源をオンにしたときの撮影準備動作の完了時 
•シャッターボタン全押しによるレリーズ実行時 

-次の機能設をの完了時：力ードフォーマット、削除非表示、プロテクト、操作音 
ON 言就 

…巧の場合には操作音がピピッと二回連続して鳴って警告を知らせます。 

-液晶モニタ消灯での撮影時にピントが合わないとき 

-コンパクトフラッシュカードが装着されていない、または言蟲轰容量が不足している 
とぎ 

•電池残量がないとき 


A - REC / M - REC 時にカメラの操作が終了してから才- 
時間をセットします。 

才ートパワーオフ機能については陪 P .114 
[セット内容] 


トパワーオフ機能が作動するまでの 


30抄 :オートパワーオフまで30抄に設定します 
1分 ：オートパワーオフまで1分に設をします 
5か :才ートパワーオフまで5分に設定:します 

30分 ：才ートパワーオフまで30分に設定します 


••ズームボタンでいずれかを選巧し、シャツターボタンを押すと才ートパワーオフ 
開始時間がセツトされ、 SETUP のメニユーに戻ります。 

•• AC アダプタ接続中は才ートパワーオフ開始時間が30かに固をされます。ただし、 
ビデオケーブルが装着されている場合にはビデオ信号は継続して出力され、液晶 
モニタは30分後にオフになります。 


バワーオフ設定 


操作音 


る機能の詳細 
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撮影 SET UP 頃 目の セット【つづき） け最影 モ-ド ( A - REC / M - REC ) 


力ードフオーマット 


コンパクトフ ラッシュカー ドの フォーマッ トを行います。 

…セット方まは、撮影メこューの「力ードフオーマット」（陪 P . 诚をご覧くださし、。 


曰時設定 


内蔵時計の年月日と時刻をセットします。出荷時には時計のセットは行われておりません 
ので、じ TF の手順にしたがって日時をセツトしてくださし、。 


[セット内容] 

年•月•日•時•分 
曰か表示順 


戻る 日時おを V 

年月日 

19 9 9 . 01 . 01 

A か 

0 0:00 


変更 斗ズームレバー 
決を シャツ ターボタン@ 


…ズームボタンで「日時設走」を選巧してシャツターボタンを押すと日時指定:の「年」 
の数値の位置に力ーソルが移動し、点減します。 


[順次数値をセツトするとき] 


年•月•時 • 分のセット 


Q ◎一 


る BBtB « \ 

年月日 


vj 反る B 時 KX 

年月 B 

— 1'9 9 9! 01. 01 

一巧一 

1 9 9 9.05.1 5 

"齒 

5更"》ズームレバー ▼A 
巧を ■» シャツターボタン 


E ち4ズー么レバー ▼A 
ま定^シャツターボタン@ 


…力ーソル位置の数値はズームボタンの T (▲) を押すごとに大きくなり 、 W (▼) 
を押すごとに小さくなります。数値をセツトしてシャツターボタンを押すと、「年」 
一「月」一「日」一「時」一「分」一「日付表示順」の順で各数値に力ーソルが 
f 多重!)し、，ち滅します。 

…「年」の数値は、1970〜2037の範囲でセットできます。 
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曰付表示順のセット 


這息。 


9 ち_曰' gF 

05.^15.’ 1 9 9 9 ®*' 


。巧。 


I 


SET UP \ 

フ ：) •ルダ fi 定 
面面の明るさ 
おけ百 

バワーオフおを 
» — フオーマブト 


體 


SS 


•ズームボタンを押すと、日付表示順はじ(下の順に移動します。 

年月日^__^月日年^__^日月年- 


…日付表示川頁を合わせてシャッターボタンを押すと、表示おががホ定し時計の計時 
を開始します。液晶モこ夕の画面は、日付言安定!のメニユーから SET UP のメニユ ー 
に戻ります。 

[任意の位置の数値をセツトするとき] 


龜一 


19 9 9. 01 
0 0 :〇〇 


1 n 

'尊 


se -* ズー么レバー 

巧を ■» シヤジターボタン tS > 


…日時設定のメニュー画面でコマンドダイヤルを使って数値を変更したい位置に力 
-ソルを移動させることもできます。コマンドダイヤルを回すと、カーソルが各 
数値間をた rr のように移動します。 

r — 年-~~-月-~~-日-~~-時-~~-分-~~-日付表示順^ 


♦ 「日時言安定」を巧っても、撮影画面内に写し込むことはできません。 

時計のノ（ックアツプ用電池について 

COOLPIX 950 には、時計の作動と、カメラの設を内容の記憶用に充電式リチウム電 
池が巧蔵されています。カメラに単3形電池を入れるか、另院の専用 AC アダプタを使 
つ て家庭用電源に接続すると充電式電池の充電を開始します。 

単3形電池の挿入またはき用 AC アダプタの接続が10時間継続されますと、約3日間の 
バックアップが可能となります。ただし、購入初期、および単3形電池を装てんしな 
し、が態で長期間未使用だった場合はバックアップ時間が短くなることがあります。 
電池の充電は10時間を経過しますと自動的に停止します。単3形電池の入れ直し、専 
用 AC アダプタの抜き差しによって電弛の充電は再開されます。 

♦充電が 不十みな場合、一度セットした日付データや、操作ボタン.メこユーで言安定 
した内容が失われることがあります。 

♦記憶され たデータ（日時、カメラの設を内容）が失われた場合は液晶モニタに時計 
マークが点減します。 

•長期 間使巧しなし、場合は単3形電池を抜いて保存し、撮影前に日時を再設定してください。 


る機能の詳細 
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撮霞 SET UP 頃 目の セット（つづき） 撮霞モ-ド （M-REC) 


SET UP 項目のセット （M-REC のみの機能) 


モニタ表示 

M - REC 起動時のモニタの ON / OFF 、 および AF の動作またはレビユー画表示 ON / OFF をセッ 
卜します。 


[セット内容] 

ON : C-AF :起動時 モニタ 表示 ON 、 コンティニユアス AF 

にします 

ON : S-AF :起動時モニタ表示 ON 、 シングル AF にします 

ON : レビユ ー OFF :起動時モニタ表示 ON 、 レビユー画表示を 
OFF にセットします 

OFI ^: レビユ ー ON :起動時モニタ表示 OFF 、 レビユー画表示を 
ON にセットします 

OFF :モニタ表示を常時 OFF にセットします 

…ズームボタンで選巧し、シャッターボタンを押すとセ’ソトされ SET UP 画面に戻ります。 

…コンティニユアス AF は、 シャッ ターボタンの操作に関係なく常時 AF が 作動し、 シ 
ャッ ターボタンの半押しに よってフォー カス ロックが 行われ るモー ドです。 
C 00 LPIX 9 凯の初期が態は、この 「 ON : C - AF 」 （モニタ ON 、 コンティニユアス AF ) 
です。 

…シングル AF は、シャッターボタンが半押しされている間のみ測距を行い、測距完 
了後にフォーカスロックを巧うモードです。通常、液晶モニタ ON 時には コンティ 
ニユアス AF になりますが、 rON : S - AFJ を選がすると、液晶モニタ ON 時にシング 
ル AF を選巧できるようになります。 

… 「 ON : C - AF 」「 ON : S - AF 」 セ’ソト時には、撮影終了後、レビユー画（撮影画像の静 
止表示）が表示されている間にシャッターボタンを半押しすると、撮影準備の完了 
とともに撮影画面に切り換わり、データの記録中であってもすぐに次の撮影を行え 
ます。 

… 「 ON : レビユ ー OFF 」 では、撮影終了後レビユー画を表示せず、撮影画面に切り換 
わった後に、データの記録中であってもすぐに次の撮影を巧えます。 

… 「 OFt レビュ ー ON 」 では、通常は液晶モニタを消灯しておき、撮影後のみレビュ 
一画を表示します。 


's] 戻々 -モニタ泰 W — 

h,ii げ ■•注 み曲 

V 

1 

ON 

C-AF 1 

ON 

ON 

OFF 

OFF 

S-AF 
レビュー 0 F F 
レビュー 0 N 

ホを^シャツターボタン <S> 
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_ ボタン設定_ 

M - REC 時の各ボタンの操作によるカメラの動作が態をセットします。 


^戻る 


〔 W 斬己噫 I 

化記憶 
M 0 D E 記憶 
3記お 

@巧貴スビードライト 
[ menU 涅巧反転 
I 巧强 m - ft 


みを ■» シャツターボタン@ 


[セット内容] 

，、 I 感 記憶 ：スピードライトモードボタンのが態をセレクト 
ダイヤル OF 円寺にも記憶するようにします 
14/ A 記憶 : フォー カスモードボタンのが態をセレクトダイ 
ヤル OFF 時にも記憶するようにします 
MODE 記憶 :露出モードのが態をセレクトダイヤル OF 刊寺に 

も言己1意するようにします 

巧言己憶 :露出補正値をセレクトダイヤル OF 刊寺にも記憶 

するようにします 
度)内蔵スピードライト： 

内蔵スピードライトの発光を禁止します 
(増灯スピードライトは発光可能です） 

MENU 操作反転：メこュー画面でのズームボタン操作による 
力ーソルの移動方向を反転します 
距離171一け : マニュアル フォーカスセ’ソ ト 時の距離表示 

を m から ft (フィー ト）に切り換えます 

•ズームボタンで項目間を力ーソルが移動します。セットする項目に力ーソルを合わ 
せ、シャッターボタンを押すと、項目をのホ側のチェックボックス （□) がチェッ 
ク済み（因）になります。もう一度シャッターボタンを押すと、チェックがキャン 
セルされます。 

•セ‘ソトする項目のチェックが終わったら、画面ホ上の原る]に力ーソルを合わせ 
てシャッターボタンを押すとセットが完了し 、 SET UP メニューに戻ります。チェッ 
ク終了後 MENU ボタンを押すとセットが完了し、撮影画面に戻ります。 


る機能の詳細 


□囚□□□目 
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撮影 SET UP 頃 目の セット【つづ‘ま ）I 撮影モ-ド （M-REC) 


連番モ~ド設定 S 

複数のコンバクトフラッシュカードをほ用しても、画像のファイルをを連続する通し番号 
で自動的にセットします。コンピュータに画像を取り込んで管埋する場合などにを称変更 
することな〈管理できます。 

[セット内容] 

ON :連番モードを ON にします 
OFF :連番モードを OFF にします 
リセット：連番モードをいったん解除し、次回の撮影た i 降巧び 
0001から連番を付けます。すでに番号がある場合は、 
次の番号より連番をつけます。 

…ブームボタンで選がし、シャッターボタンを押すとセ’ソトされ SET UP 画面に戻ります。 

画像ファイル名-フォルダ名について 

COOLPIX 950 で撮影した画像ファイルには、4巧の番号が付けられ、 DSCN 0001. JPG 〜 
DSCN 9999 JPG というを前で記録されます。このファイルが保存されるフォルダは3巧の 
フォルダ番号が付けられます。画像ファイルの番号は、フォルダごとに撮影順に0001から 
9999まで自動的に付けられます。このため、複数のコンパクトフラッシュカード、フォル 
ダを使うと、例えば DSCN 0001. JPG という同をのファイルが、複数の力ード上.フォルダ 
上にを在するが態になります。 

…連番モードでは、コンパクトフラッシュカードを交換しても、画像ファイルをは 
撮影順に連続した番号が付けられます。同一をのファイルが作られることがなく 
なるため、画イ象をコンピュータに取り込んで管理する場合などに便利です。 

…フォルダの中の画像ファイル番号が9999を超える場合、または1フォルダ内に999 
枚の画愤がある場合は、フォルダ番号に1を加えた数のフォルダを新規作成し、そ 
のフオルダ内に新たに0001から連番で画像ファイルを保存していきます。 


nJ 戻る連番モードお定 V 
ON 

OFF I 

リ七ット 

巧を 今シャツ タ ー ボタン 


言語 （LANG) 


メニューに表示する言語を切り換えることができます。 


vj 戻る LANGUAGES 

[セット内容] 


^9 D E U T S C H 

D 

DEUTSCH 

:ドイツ語表示にします 

ENGLISH 
.F R A N eA 1 S - 

E 

ENGLISH 

:英語表示にします 

Q 日末萬 1 

F 

J 

FRAN がに 
曰本語 

:フランス語表示にします 
:日本言^示にします 

蕾 

みを シヤン ターボタン!^ 



…ズームボタンで言語を選巧し、シャツターボタンを押してメニユーの選が画面に戻 
った時点で表示する言語を変更します。 
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撮影した画像の再を 再生モ—ド (PLAY) 


_1コマち生モード_ 

撮影した画イ象をすぐに液晶モこ夕で再生して見ることができます。 

1セレクトダイヤルを PLAY にセツトずる。 



..液晶モこ夕に器 （WAIT マーク）が表示され、 1 コマ再生画面が表示されます。 1 コ 
マ再生画面には最後に記録されたコマの画像と、フォルダを、ファイルを、撮影 
日付表示、撮影時刻表示、記録サイズ表示、撮影画質モード表示、表示画像コマ 
番号表示、および/《ッテリ—チェック表示が表示されます。 

••コマンドダイヤルを回すことにより、画像データについてさらに詳細な情報を確 
認することができます。 

再生画像の情報確認については 豚 P.92 

••ズームボタンの W (▼) を押すと 1 コマ前の画像が表示され、 W (▼) を押すごと 
に撮影された逆の順序で画像を表示していきます。ブームボタンの T (▲) を押す 
と 1 コマ後の画像が表示され、 T (▲) を押すごとに撮影された順序で画像が表示 
されます。 

••再生画像表示違中でもズームボタンの W (▼) を押すと 1 コマ前の画像表示を行い 
ます。また、ズームボタンの T (▲) を押すと次の画イ象表示を巧います。 

••再生中にズームボタンの W (▼) または T (▲) を押し続けると、画イ象のコマ番号 
(あ晶モこ夕下部に表示）のみカウントアップまたはカウントダウンし、ズームボ 
タンを離したときのコマ番号のコマが再生表示されます。 

••最後に撮影された画イ象が表示されているときにズームボタンの T (▲) を1回押す 
^先頭画像を表示します。先頭画像の表示時に W (▼) を1回押すと最終画像を表 
/ J 、 します。 

••撮影した画像がない場合は、液晶モニタに「撮影画像がありません」と表示され 
ます。 

••HI モード（フルサイズ、圧縮なし）、フルサイズの円 NE または NORMAL モードで撮 
影した画像を表示する際には、画像確認のためのプレビュー画像が表示された後 
し、ったん画面が消え、実際の撮影画イ象が表示されます。 


る機能の詳細 
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撮該 した画像の再を （つづき） 再生モード (PLAY) 


_拡大表示モード_ 

9み割した画像の女子きな部みを拡大して見ることができます。 

1セレクトダイヤルを PLAY にセツトずる。 

…あ晶モニタに S ( WArr マーク）が表示されたを、最後に撮影した画像が1コマ再 
生されます。 


2拡大表示ボタンを巧ず。 



( 

日口目 

nnn 

が \ 



9/5站^ 

(qual) 

? 

W 

T 

NomAAiM 1] 


六 



…1コマ再生画面で拡大表示ボタンを1度押すと、1コマ再生されていた画像の中央部 
を2倍の大きさで拡大表示します。画像は9つの部分に分割され、コマンドダイヤ 
ルを回して、拡大表示する部分を選巧できます。拡大表示されている部分の位置 
は、画面の;左上の拡大表示アイコンに表示されます。 

•‘•拡大表示ボタンを2度押すと、3倍の大きさで拡大表示します。 

…拡大表示ボタンをもう1度押すと拡大表示は解除され、通常の1コマち生画面にな 
ります。 
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ヴムネイルモード 


液晶モニタに縮小した画像（サムネイル画像）を最大9コマまで表示します。サムネイル 
画像をコマ送り-コマ戻ししながら選巧でき、選ホ只した画像を1コマ再生したり、削除し 
たりすることができます。 

1セレクトダイヤルを PLAY にセットする。 

…液晶モこ夕に g ( WAIT マーク）が表示された後、最後に撮影した画像が1コマち 
生されます。 


2 


サムネイルボタンを巧ず。 


囲 

^/lODEl 


一 



…1コマ再生されていた画像を中ん、にして日コマの画愤が縮小表示されます。撮影画 
像が9コマよりかない場合は左上から詰めて表示されます。 

…1コマち生されていた画像は、黄色の枠型力ーソルで表示されます。 


サムネイル画像の選択ち法 

ズーム ボタンで カーソルを 移動させる。 



…ズームボタンを押すと、選巧画面を示す黄色の枠型力ーソルが移動します 。力一 
ソルを画面の端（左上または右下）まで移動させ、さらに同方向に移動させると、 
6画イ象分のスクロールを巧います。 

…先頭コマまたは最終コマの表示が態でさらにスクロールさせると、先頭コマの場 
合には最終コマから9画面、最終コマの場合には先頭コマから9画面を表示します。 
…コマンドダイヤルを回すと、サムネイル画像を9コマ単位でぺージ送りすることが 
できます。 
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撮 露した画像の再を （つづき） 再生モード ( PLAY ) 


サムネイル画像を1 コマ 再生ずるには 

サムネイル画像を選択し、シャッターボタンまたはサムネイルボタ 
ンを巧ず。 


または 

囲 

^flODE) 


…1コマ再生したい画像に力ーソルを合わせ、シャツターボタンまたはサムネイルボ 
タンを押すと、その画ィ象を1コマち生します。 
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セレクトダイヤルを PLAY にセツトずる。 

…液晶 モニタに S (WAIT マー ク）が表示された後、最後に撮影した画像が1 コマ 再 
生されます。 


2削除ずる画像を表示させる。 


み 


…ズームボタンを巧して削除する画像をあ晶モニタに表示させます。 

〇削除ボタンを押ず。 


Ci3 


み 


a 戻るソ J 

削换 \ _ 


1 枚削除します 
ろしいですか？ 


いいえ 1 

はい 

決定シャツターボタン 


•削除確認画面が表示されます。 

•画面ち上には、削除の対象となる画像が表示されています。 



撮影した画像の削除 再生トド （ PLAY ) 


1コマ再生モード時に、肖 I 腺ボタンを巧すと、画像を確認しながら1画像ずつ削除すること 
ができます。 

…再生メこューの「削除」メこューを選巧すると、全画像または複数選が画イ象の削 
除が行えます。 

メニュー選巧による削除については陪 P .77 


1コマ再生モードでの削除 


る機能の詳細 
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撮露した画像の削除 再生モード ( PLAY ) 


4ズームボタンで「はい」を選択し、 シャツ ターボタンを巧ず。 


QB ) 一 



みのみ 



••画像の削除が実行され、削除完了画面が表示された後、次の画像が1コマ再生され 
ます。 

••削除を巧わない場合は、メこューボタンを押すか、「いいえ」または「戻る」を選 
巧してシャツターボタンを巧すと選が画像の1コマ再生画面に戻ります。 


_サムネイルモードでの削除_ 

1セレクトダイヤルを PLAY にセットずる。 

…液晶 モこ夕 に客 （WAIT マー ク）が表示された後、最後に撮影した画像が1 コマ 再 
生されます。 


2サムネイルモードにする。 


巧 



み 
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3 削除ずる画像を選がずる。 

Q 養）一 



4 


…選がしている画像は黄色の枠型の力ーソルで示されます。 
サムネイルモードでの 1 H 象の選ホ只については陪 P .71 

削除ボタンを巧ず。 


励 

百 


み 



'' •削除確認画面が表示されます。 

5ズームボタンで「はい」を選巧し、 シャツ ターボタンを巧ず。 


iiij ) 一 



一巧一 


1 


••画像の肖り除が実行されます。削除完了画面が表示され、サムネイル画面に戻ります。 
••削除を行わない場合は、メこユーボタンを押すか、「いいえ」または「戻る」を選 
巧してシャツターボタンを押すとサムネイルモードに戻ります。 

••もう1度サムネイルボタンを押すと、1〕マ表示画面に戻ります。 


る機能の詳細 
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設定^シャツターボタンV SETUP P .84 


• PLAY 時にメニューボタンを押すと、液晶モニタにメこュー画面が表示されます。 
' SL が付いている項目は、再生メこュー画面のコマンドダイヤル操作によって機能 
をセットできます。 

コマンドダイヤルによる セツ トについては 陪 P .47 



…メニユー項目に力ーソルを合わせてシャツターボタンを押すと、各項目ごとに機 
能をセ’ソトする画面に移行します。 


…ズームボタンを巧してセ’ソトする項目に力ーソルを合わせてシャツターボタンを 
押すとミ夫定し、メニュー画面から SET UP 画面に移行します。 
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再生メニュー項目のセット 


画像、フオルダ、プリント指定ファイルの削除を巧います。メこユーからの画像削除では、 
全画イ象の削除、サムネイル画面から選ホ只した複数の画像の削除が巧えます。 

[セ’ソト内容] 


る 



ま定~>シャツターボタン 


ぉ己励選巧画像削除 
===圆全画像削除 
曰丽フォルダ削陈 
冯圆プリント指を 


:画像を選巧して削除します 
:全画像を削除します 
:フオルダを削除します 
:プリント指をファイルを削除します 


-選択画像削除： 

削除画像を選巧する削除画イ象選が画面に移行します。 

-を画像削除： 

削除確認画面で確認後に、全画像を削除します。 

♦プロ テクトをかけた画イ象、非表示をセ’ソトした画像は削除されません。 

-フォルダ削除： 

削除フォルダ選が画面に移行します。 

♦ [NIKONJ フォルダを削除することはできません。 [NIKONJ フォルタ甘外に新規 
フォルダを作成していない場合は、フォルダ削除を選巧しても、巧の画面に進む 
ことはできません。 

-プリント指定： 

プリント指をファイルが削除されます。 

ファイル選択画面での画像選択-削除方法 


. 1コマ選巧： 

ズームボタンを押して黄色の枠型力ーソルで削除したい画イ象に合わせ、シャツターボタ 
ンを押すと、削除確認の画面が表示されます。 

「はい」に力ーソルを合わせ、シャツターボタンを巧すと削除が実行されます。 

• 複数コマ選ホ只： 

ズームボタンを押して選巧したい画像に黄色枠型力ーソルを合わせ、複数選がボタン、 
または削除ボタンを押します。 

…選がされた画像は削除アイコン画！が酉像上に表示されます。 

…画イ象の選巧は、シャツターボタンが押されるまで連続して行うことができます。77 


削除 



Ai 

應 


盛:. 

S 

欄 

複致攫巧^ 5目 S 
みをシャッターボタン 


る機能の詳細 


画画励励 
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再をメニユ ーI 具 目の セット【つヴま）再生モード ( PLAY ) 


削除 （つづき) 


…すでに選がされている画像上でもう一度複数選がボタンまたは削除ボタンを押す 
と選巧は解除されます。選巧の完了後シャッターボタンを押すと、削除確認の画 
面が表示されます。 

ズームボタンを押して「はい」に力ーソルを合わせ、再度シャツターボタンを押す 
と削除が実行されます。 

♦プロテクト 設思きみの画像は、削除画像選抓画面では表示はされますが、選巧す 
ることはできません。 

♦非 表示設思斉みの画像は、削除画像選が画面では表示されません。 

フオルダ選択画面でのフオルダ選択-削除ち法 



…ブームボタンで削除するフオルダに力ーソルを合わせてシャツターボタンを押す 
と、削除確認の画面が表示されます。「はい」に力ーソルを合わせて再度シャツタ 
ーボタンを押すと削除が実行されます。 


_ フオルダ設定_ 

巧生 (PLAY) モードで表示するフォルダの選巧と、フォルダの新規作成、名称変更、削 
除を巧います。 


'^ J 戻る g フォルダ操巧& 
が前成 i 


H 名お変更 

フォルダ削お 


ホをシャツターボタン < s > 

…再生モードで選巧したフォルダはセレクトダイヤルを OFF にしても記憶されます 
が、撮影モードでフォルダが選巧された場合は、巧生モードで表示するフォルダ 
も変更されます。 

…「すべてのフォルダ」を選巧すると、登録されたフォルダ内の画愤をフォルダ選 
巧することなく巧生することができます。 

…セット方まは、撮景ミメニューの「フォルダ設を」（陪 P.55) をご覧くださし、。 
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スライド シヨー 


画像を一を時間間隔で順番に巧生するスライドシヨー再生を巧います。 

[セ’ソト内容] 

□ 開始 ： スライド シヨーを 開始します 

... インターバル設定：：インターバル時間を設ちします 


nJ 民る スライ P シヨー义 
巧抬 



み足"^シヤツターボタン 


•も鹏： 

…ズームボタンを押して開始に力ーソルを合わせ、シャッターボタンを押すと、コ 
ンパクトフラッシュカードに記録されている画像を、先頭コマから最終コマまで 
-定:時間間隔で1コマずつ順番にモニタに表示します。 

…スライドショー再生中の動作はじ(下の通りです。 

- 30 か経過すると才ートパワーオフ機能が働きます。 

-最終コマまで表示したイ寞は、一時停止画面になります。 

-スライドショー実行中にシャッターボタンを巧すと、スライドショーを中断し 
て一時停止画面に切り換わります。 

-スライドショーを中止するときは、メこューボタンを押します。 

…スライド‘シヨーセ’ソト画面または一時停止画面で、インターバル言岁をにズームボ 
タンを押して力ーソルを合わせ、シャッターボタンを押すと、インターバル設定 
画面になります。 

•インターノり U 男定： 

nJ 戻るインターバル曲:を^ 

2巧 
3巧 I 

5巧 
10れ' 


ホ定~»シャツターボタン 

…インターバル時間とは、ある画イ象の表示から、次の画イ象の表示が開始されるまで 
の時間です。はじめにセツトされているインターバル時間は3秒、セツト可能なイ 
ンターバル時間は、2秒、3抄、5砂、10秋です。 

…ズームボタンを押してインターバル時間を選巧し、 シャツ ターボタンを押すと、 
セツ トしたインターバルでスライド シヨーが 開始/再開されます。 

…画像サイズによっては、セ’ソトしたインターバルどおりには画イ象が切り撫わらな 
い場合があります。また、 HI モードの画像が含まれている場合は、切り換えに時 
間がかかります。 


79 












再をメニユ ー I 具目のセット【つヴま） 再生モード ( PLAY ) 


プ□テクト設定 


コンパクトフラッシュカードに記録されている画像を不用意に削除してしまわないように 
プロテクトをかけることができます。 


房るプロテクト S 他 S 巧 又 

綱 


li; 

觀 1 


麵 

複数惡巧 ">5 目 S 
ホ定~> シャツ ターボタン < S > 


[セツト方ま] 

再生メこュー画面でズームボタンを押してプロテクト設を 
に力ーソルを合わせ、シャツターボタンを押すと、プロテ 
クト画像選巧画面が表示されます。 


プ□テクト画像選択画面での画像選択-プ□テクト方法 



ズームボタンを押して黄色の枠型力ーソルでプロテクトをかけたい画イ象に合わせてシャ 
ッターボタンを押すとプロテクト言岩走されます。 

-觀 H マ還尺： 

ズームボタンを押して選巧したい画像に黄色の枠型力ーソルを合わせ、複数選巧ボタン 
を押します。選巧の完了後シャッターボタンを押すと、プロテクト設をが実行されます。 
…選がされた画像はプロテクトアイコン rO が画イ象上に表示されます。 

…画像の選巧は、シャッターボタンを押してプロテクトをミ夫をするまで連続して巧 
うことができます。 

…すでに選がされている画像上でもう一度複数選巧ボタンを押すと選巧は解除され 
ます。 

…プロテクト設を画イ象は、 DOS ファイルフォーマットの「読み取りき用」属性がセ 
ットされます。 

•解除ち法： 

プロテクト画像選巧画面で、ズームボタンを押して解除したい画像に黄色の枠型力ーソ 
ルを合わせ、複数選がボタンを押します。 

…画像上のプロテクトアイコン！"〇が消えます。 

•-觸除する画像は続けて選巧できます。 

•••シャツターボタンを押すと、再生メこュー画面に戻ります。 
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非表示設定 


指定された画像を1コマ再生モード、サムネイルモード、スライドシヨーおよび再を メニ 
ュー各項目の画像選が画面で表示されないようにします。 



[セ’ソト方法] 

ズームボタンを押して非表示言岁をに力ーソルを合わせ、選 
巧すると、非表示画像選巧の画面が表示されます。 


非表示画像選択画面での画像選択-非表示設定の方法 


房る巧ホを ff 夕 Hi 

巧 、 

攀 

輪 

/^J 

喊 

写 


複が遲巧目 S 
ま定~>シャジターボタン <s> 


ズームボタンを押して黄色の枠型力ーソルをホ表示にしたい画像に合わせ、シャッター 
ボタンを押すと非表示設定:され、巧生メニユー画面に戻ります。 

. 声#ゎ n つ码巧： 

ズームボタンを押して選巧したい画像に黄色の枠型力ーソルを合わせ、複数選がボタン 
を押します。選巧の完了後シャッターボタンを押すと、非表示設定:が実行されます。 

…選がされた画像は非表示アイコン i'Si が面像上に表示されます。 

•-•画像の選巧は、シャッターボタンを押して非表示設定を実行するまで連続して行 
うことができます。 

…すでに選巧されている画像上でもう一度複数選巧ボタンを押すと選巧は解除され 
ます。 

•••非表示設をされた画像は、非表示設面图面でのみ表示されます。また、ホ表示設 
をされた画像にはコマ番号は割り当てられません。ただし、非表示詰を画面では 
非表示設定:済み画イ象も含めた通し番号をコマ番号として表示します。 

…非表示設定の解除は、非表示画像選が画面で画像を再選巧して巧います。 

…非表示設定画イ象は、 DOS ファイルフオーマットの「隠しファイル」属性がセット 
されます。 

• お •ホ . 

非表示画イ象選が画面で、ズームボタンを押して解除したい画像に黄色の枠型力ーソルを 
合わせ、複数選がボタンを押します。 

…画像上の非表示アイコン iSi が消えます。 

•-•解除する画像は続けて選巧できます。 

…シャツターボタンを押すと、再生メニュー画面に戻ります。 
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再をメニユ ー I 具目のセット【つヴま）再生モード ( PLAY ) 


_プリント指定_ 

画像ファイルのプリントについての指をを巧います。プリント指をでのセット内容は、プ 
リント設をファイルとしてコンパクトフラッシュカードに記憶.保をされます。 
C00LPIX9 凯は、デジタルプリントオーダーフオーマット （DPOF) に準拠しています。 


h 1 7/)^3 



複な還巧目£ 

_巧を ■> シヤッターボタン < s > _ 


[セット方ま] 

ズームボタンを押してプリント指をに力ーソルを合わせ、 
シャツターボタンを押すと、プリント画像選巧の画面が表 
乐されます。 


プリント画像選択画面での画像選択-指定のち法 


戻る1 

、觀 



痛 

-^^^ 

磯 

復致逵巧^お S 

巧定 シャツ ターボタン 


-ロマ選巧： 

ズームボタンを押して黄色の枠型力ーソルでプリントしたい画イ象に合わせ、シャツター 
ボタンを押すと、プリント指をされ、プリント指を画面に移行します。 

•複数コマ選巧： 

ズームボタンを押して選巧したい画像に黄色の枠型力ーソルを合わせ、複数選巧ボタン 
を押します。選巧の完了後シャッターボタンを押すと、プリント指をされ、プリント指 
定画面に移行します。 

…選がされた画像はプリントアイコン岛が酉像上に表示されます。 

…画像の選巧は、シャッターボタンを押してプリント指定をま定するまで連続して 
行うことができます。 

…すでに選がされている画像上でもう一度複数選がボタンを押すと、選巧は解除さ 
れます。 


プリント指を： 


\1戻る 

ブリント指定 ん 

0 

記をお了 1 


田 

巧な 

日付 

ホをシャツターボタン 


sj 戻る プリント坟数 

_1_| も 
うク 
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プリント指を画面では、プリント枚数と日付のプリントの有無をセットできます。 

•枚数のセット： 

ズームボタンを押して、枚数に力ーソルを合わせ、シャッターボタンを押すと、プリ 
ント枚数画面に移行します。ズームボタンで枚数の増減を行い （1 枚〜9枚)、シャッ 
夕ーボタンを押すか、コマンドダイヤルを回して画面左上の「戻る」に力ーソルを 
移動させてシャッターボタンを押すとプリント指を画面に戻ります。または、枚数 
に力ーソルを合わせ、コマンドダイヤルを回して枚数の増減を行います。 

-日かの有無： 

日付はチェックボックスになっており、ズームボタンを押して力ーソルを合わせ、シ 
ャッターボタンを押すと、チェックの ON/OFF が切り換わります。または、 コマンド 
ダイヤルを回してチェックの ON/OFF を切り換えます。 

•セ’ソトの終了： 

ズームボタンを押して、「設を終了」に力ーソルを合わせ、シャッターボタンを押す 
と、プリント指定のセットが完了します。 

DPOF(Digrtal Print Order Format) につし、て 

デジタルカメラで撮影した画像をラボプリントサービスや、家庭用のプリンタで自 
動プリントするための記録フォーマット 「DPOF(Digi ねI Print Order Format)」 です。 
これは、現在の各社独自化様となっているプリント情部を標準化することで、より 
効率的なプリントの実現をするための規格です。 

-ご使用のプリンタ-プリントサービスが DPOF にが応しているかご確認くださし、。 
•ニコンデジタルフォトプリンタ NP-100 は、日が機能にミオ応していません。 


る機能の詳細 
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ちちメ ニュー 、 

削お 

フォルダ設定 
スライド ショー 
プロテクト設定 
ホ表示設定 
プリント巧を 
SET UP 


設定-»シャツターホタン 


SET UP V 


mm 

面面の明るさ 1 

1 

操作音 

■ □ 

ボタン設を 

■ 30 S 

バワーオフ設定 

■ Q 

カードフ オー マット 

■ e 

日時設定 

D 

言語 （ L ANG ) 

^設をシャツターボタン 


画〇一 




0 

画面の明るさ 

公 

P.85 

ON 

操作音 

公 

P.85 

□ 

ボタン設定 


P.85 

30 S 

パワーオフ設定： 

谷 

P.85 

a 

力ー ド フォーマツ 

h 

P.85 

の 

曰時設を 


P.86 

J 

言語 (LANG) 


P.86 


•ズ ーム ボタンを押して、 PLAY のメ ニユー 画面の最下段の SET UP に力ーソルを合 
わせ、シャツターボタンを押すと、再生 SET UP 項目をセ’ソトする再生 SET UP 画 
面に移行します。 

’• S が付いている項目は、再生 SET UP メニユー画面でコマンドダイヤル操作によ 
つて機台目をセツトできます。 

コマンドダイヤルによる セツ トについては腹 ■ P . A ? 


SET UP 項目の選択 


QO み 




SET UP 、 


面面の明るさ 

■ill 

送巧音， 

■ □ 

•，ボタン設定 （ 

■ 30 S 

バワーオフ設定 

1 Q 

力ードフォーマット 

■ 0 

日時設定 


言語 （L A N G ) 

ち 

設をシャッターボタン 


卜民る ポクン設を 


みのみ 


MENU 操作反を I 


ミ夫定~>シャツターボタン^ 


•ズームボタンを押してセツトする項目に力ーソルを合わせてシャツターボタンを 
押すとミ夫定し、メニュー画面から SET UP 画面に移行します。 

•日時言岁定はセツトする項目数が他の SET UP 項目よりも多くなります。詳細につい 
ては、「日時設定」 {^ P . 64 ) を参照してください。 



fSET U ド画面 I 
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SET UP 項目のセット 
画面の明るさ M 

液晶バックライトの明るさを3段階の中からセットします。 

…セット方法は、撮影 SETUP の「画面の明るさ」（陪 P.62) をご覧くださし、。 


操作音^ 

カメラのが態を知らせる操作音のオン/オフをセットします。 

…セット方法は、撮影 SETUP の「操作音」（陪 P.63) をご覧〈ださし、。 


ボタン設定 


PUW 時のズームボタン操作によるカーソルの移動方法を セツ トします。 


[セット内容] 

MENU 操作反転：メこュー画面でのズームボタン操作による 
力ーソルの移動方向を反転します 


…セット方法は、撮影 SET UP の「ボタン設定」（巧 P.67) をご覧くださし、。 


民る ボタン設定 V 

MENU 操作反お I 

_巧定今シャツターボタン 


パワーオフ設定 M 

再生モード時にカメラの操作が終了してから才ートパワーオフ磯能が作動するまでの時間 
を設定します。 

… A-REC/M 书 EC のパワーオフ設をとは無関佩こ、再生モード独自にセットできます。 
才ートパワーオフ磯能については *^P.114 

…セット方まは、撮影 SETUP の「パワーオフ設定:」（陪 P.63) をご覧くださし、。 


力ードフォーマット 

コンパクトフ ラッシュカー ドの フォーマッ トを行います。 

…セット方まは、撮影メニューの「力ードフオーマット」（陪 P.58) をご覧くださし、。 
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再を SET UP 頃 目の セット（つづき）再生モード ( PLAY ) 


_日時設定_ 

内蔵時計の年月日 • 時刻のセットを行います。 

…セットちまは、撮影 SETUP の「日時設を」（岐 P.64) をご覧くださし、。 


言語 ( LANG ) 

メニューに表示する言語を切り換えることができます。 

…セッ ト方法は、 撮影 SETUP の「言語 (LANG)J (陪 P.68) をご覧くださし、。 
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応用的な使い方 

知つておしにいただくと便利な機能につしに説明 
しています。 


各機能の詳細 応用的な使い方 
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AF / AE □ック 


AF (才ートフォーカス）でピントを合わせる場合、主要被写体（ピントを合わせたいも 
のや人物など）に才ートフォーカスフレームを合わせてシャッターボタンを半巧しすると、 
その後にピントの合ったが態で固をされます。これを AF ロックといいます。同時にま要 
被写体の露出もカメラに記憶され、これを AE ロックと言います。この機能には主要被写 
体が才ートフォーカスフレームから外れる構図の撮影や、主要被写体に露出を合わせたい 
撮影のときなどに便利です。 

1撮影メニューの測光ち式をスポットまたは中央部重点測光にセット 
Iずる。 

… AE ロック撮影は、マルチ測光、スポット測光、中央部重点測光のいずれでも巧う 
ことができますが、マルチ測光は十分な AE ロック効果が期待できないため、おす 
すめできません。 

9ファインターを見なび S 主要被写体にオートフォーカスフレームを 
こ重ねてシャッターボタンを半巧しずる。 




…ピントが合うと緑色！ _ED が点なし、ピントと露出が固定（記憶）されます。 

Q 緑色 LED び点灯した状態で、シャツターボタンを半押ししたまま構 
^図を決めて撮影する。 


r 




/ > \ 7 入へ、 

亦、 卢 A [暴 


放 一 

を 

を . 



参 緑色 LED が点灯後は主要被写体との撮影距離を変えないでください。 
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才ートフォーカスび苦手な被写体の撮該 


COOLPIX950 の才ートフ ォー カス權能は、ほとんどの被写体に ついて ピント合わせが可 
能ですが、被写体の条件によっては才ートフ ォー カスでのピント合わせが正常にできな し、 
場合があります。その場合は、心ソ下の方まで撮影して〈ださい。 

1. 才ートフォーカスでのピント合わせができず、緑色 LED が高速に点减して 
シャッターがきれない場合（液晶モこ夕消灯時 


(例） •被写体が非常に暗い場合 

• 画面内の輝度差が非常に大きい場合 
(太陽が背景に入った日陰の人物など） 

• 被写体のコントラストがない場合 

( 白壁や背景と同色の服を着ている人物等) 


被写体と同じ距離にあるほぼ同じ明るさのコントラストのはっきりしたものでピン 
卜を合わせ、フォーカスロックした後、構図をみめて撮影してください。 

※液晶モニタ点灯時はピントが合っていなくてもシャッターがきれます。 

♦シャッ ターボタンを半押しして フォー カスロックを行った場合には、同時に AE 口 
ックも行われますので、露出には十分ご'ま意ください。 

2. 緑色 LED が点灯し、シャツターがきれてもピントが合わない場合 


(例） -遠いものと近いものが混在する被写体（オリの中の動物等) 

• 動きの早い被写体 


撮影したい被写体と同じ距離にあるほぼ同じ明るさのものにあらかじめピントを合 
わせ、フォーカスロックした後、構図をみめて撮影してください。 

… M-REC では、マニュアルフォーカスによる撮影もできます。 

マニュアル フオー カスについては ■®P.44 

♦シャッ ターボタンを半押ししてフォーカスロックを行った場合には、同時に AEG 
ックも行われますので、露出には十みごを意ください。 


応用的な使い方 
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記録中の画像のキャンセル（クイックデリート）/表示延長 


記録中の画像のキャンセル 


液晶モニタを点灯しての撮影時には、シャツターボタンを巧してお影したあとでも、画イ象 
の言骑麦中に言己録をキャンセル（クイックデリート）することができます。 




••撮影画像の記録中に液晶モニタに嬰（クイックデリートマーク）が表示されてい 
る間に露出補正ボタンを押すと、キャンセルの確認のあと画像のデータのコンパ 
クトフラッシュカードへの言日録がキャンセルされます。 

••記録中の画像のキャンセルは、記ま轰サイズがフルサイズの場合のみ有効です。 


記録中の画像の表延長 


液晶モニタを,ち灯しての撮影時には、シャツターボタンを押して撮影したあと、画イ象の記 
録中に撮影した画像の表示を延長することができます。 




…撮影画像の記録中に液晶 モニタに掌 （静止画延長 マー ク）が表示されている間に 
露出 モードボタ ンを押すと、撮影した画像の静止画表示が10砂間延長され、液晶 
モニタに K 护 マー クが表示されます。 

…静止画表示の延長をキャンセルする場合は Kf マークが表示されている間に露出 
モードボタンを押すと延長がキャンセルされ、コンパクトフラッシュカードへの 
言己録が行われます。 

•••記録中の画ィ象の表示延長は、記録サイズがフルサイブの場合のみ有効です。 
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撮影可能が数の巧認 


セレクトダイヤルを A-REC または M-REC にセ’ソトすると、上部表示バネルと液晶モニタ 
に撮影可能枚数が表示されます。撮影可能枚数は、装着しているコンパクトフラッシュカ 
-ドの記憶容量の残量と、設をされている画質モード•記録サイズによって異なりますの 
で、撮影の前などには撮影可能枚数を確認してください。 

画質モード-記録サイズ*撮影可能枚数については陪 P.38 

1セレクトダイヤルを A-REC、M-REC のいずれかにセットずる。 

•••カメラの電源がオンになり、上部表示/くネルと液晶モニタに表示が点灯します。 


2撮彰可能枚数表示を確認ずる。 


N 加"化 AUTO 4 

|吼[ 感 


…撮影可能枚数は撮影を巧うごとにカウントダウンしていきます。撮影可能枚数が0 
になると撮影はできなくなり、液晶モニタに警告が表示されます。 

警告表示に ついては 陪 P.1 06 

♦撮影 しても残りコマ数が減らなかったり、消去しても撮影可能枚数が増えないこ 
とがあります。 

♦撮影 可能枚数が0の場合でも画質モード、記録サイズを切り換えることにより撮影 
が可能になることがあります。 

♦画質 モードおよび記録サイズを切り換えると、撮影可能枚数が0になることがあり 
ます。 

♦画像 ファイルをおよびフォルダ番号が最大の値《に達した場合にはそれ JiLh 撮影が 
できません。力ードを交換するか、力ード内の画像を全削除してください 。力一 
ド内の画イ象ファイルを選が消去し、一番数値の大きい画像ファイルをだけ残して 
イ巧度も繰り返し撮影を巧うと、画像ファイルをは、力ード内の一番数値の大きし、 
画像ファイルから加算されてつけられるため、 DSCN9999.JPG に達する場合があ 
ります。 

画像ファイルを について は防 P. 68、99 

※画像ファイルをの最大値は DSCN9999.JPG、 フォルダ番号の最大値は999です。 



n メモリー残 量が 
CARD ありません 


応用的な使い方 
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再を画像の画像情巧表お 

液晶モニタに再生画像を表示しているとき、コマンドダイヤルを回すと画像情報が表示さ 
れます。 


_ 

mm : ESSO 

F 圆 VE 区 : ESSOVIO 

MIG : NAW 
um ： 1/1ZL— 

ME : 


EXF^ ^ - Zk~ 

F0CME*1 :72mm 

FOCOS : AF 

MLIfflT :0FF 



…表示される撮影画像情報の内容はの通りです。 

iBS1] 


CAMERA 

E950 

撮影カメラの機種 

FIRM VER 

E950V1.0 

ファームウエアのバージョン 

METERING 

MATRIX 

測光方式 

SHUTTER 

1/125 

シャッター スピード 

EXPOSURE 

F2.6 

紋り値 

EXP+/- 

0.0 

露出補正値 

FOCAL LENGTH 

7.2mm 

焦点距離 

FOCUS 

AF 

フオー カスモード 

SPEED UQHT 

OFF 

スピードライト 

[1102] 

IMG ADJUST 

STANDARD 

階調補正 

SENSITIVE 

DEF 

感度 

WHITEBAL 

AUTO 

ホワイトバランス 

D に ITAL TELE 

X1.00 

電子ズームの倍率 

CONVERTER 

OFF 

コンパータ 

FILE SIZE 

225KB 

撮影画{象のファイルサイズ 
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増灯夕ーミナル 


COOLPIX950 と増なブラケット SK-E 900 (別売）および使用可能な当社製スピードライト 
(別売）を組み合わせて使用することで、スピードライトの増灯撮影が可能になります。 




…増灯夕ーミナルのキャップをはずし、増灯アダプタのカメラ取り付けプラグを接 
続します。 

•••使用可能な当社製別売スピードライトは、 SB-28、SB-2 目、 SB-25、SB-24、SB-22S、 
SB-22 です。そのイ也の当お製スピードライトをご使用の場合は、当社サポート部門 
までお問い合わせください。 

…マクロモー ドでの撮影時は、液晶 モこ夕 による試し撮りをして撮影された画イ象を 
確認することをおすすめします。 

… M-REC メニューの「ボタン設走:」で、内蔵スピードライトを発光停止にして、増 
灯スピードライトのみ発光させることができます。 

ボタン設をについては* P.67 

…スピードライトの種類によっては才ートパワーズーム機能がありますが、 
COOLPIX950 との組み合わせでは機能しません。マニュアルで照射角度をセット 
してください。 

…スピードライトの照射角度は 28mm よりも広角側にセットしてくださし、。 

…スピードライトのアクティブ補助光は点灯しません。 

…増灯ブラケット SK-E900、 別売スピードライトの基本的な性能や使用方まにつし、 
ては、それぞれの使用説明書を参照してくださし、。 

♦他な 製のスピードライトについて 

他社製スピードライト（カメラの増灯夕ーミナルにマイナス電圧や 250V じ！上の電 
圧がかかるもの、アクセサリシュー部の小さな接点が巧虫れてしまうもの）を使用 
しないで〈ださし、。カメラの正常な機能が発揮できないだけでなく、カメラおよ 
びスピードライトのシンクロ回路を破損することがあります。 


応用的な使い方 
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接 続 


AC アダプタ（別売）、ビデオ、パソコンなど 
との接続方法の概要などを説明しています。 
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専用 AC アダプタ（別売）のほい方 

専用の AC アダプタ EH-30 (6.5V、2.5A) で家庭用電源 （AC100V) から電源をとることが 
できます。 


DC 入力端子-ビデオ出力端子カバーを矢印の方向に開けて〈ださい。 



♦AC アダプタ端子をホ友き差しするときは、セレクトダイヤルが OFF になっているこ 
とを也、ず確詰してください。 


1セレクトダイヤルび OFF になっていることを確認し、 AC アダプタ 
のジャックを本体の DC 入力端テに接続ずる。 

2電源プラグをコンセントに接続ずる。 



♦本体の DC 入力端子には専用の AC アダプタ EH-3C ル: i かのものを接続しないでください。 

♦AC アダプタを長時間接続すると AC アダプタ、カメラ本体が熱を持つことがありま S 

すが、故障ではありません。 

参 AC アダプタを接続して撮影を行うときは、 AC アダプタのコードがレンズやスピー ^ 
ドライト、調光センサー部にかからないようを意して〈ださい。 
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テレビ.ビデオなどとの接続 

COOLPIX950 をテレビやビデオなどに接続して、画像をテレビ画面に表示させたり、ビデ 
才に録画したりできます。接続にはま用のビデオケーブル（付鼠をご使巧〈ださい。 

参 COOLPIX950、 700、910、900外で記録されたコンパクトフラッシュカードの画像デ 
一夕はテレビ画面に表示することはできません。 

DC 入力端子-ビデオ出力端子カバーをイラストのように開けてください。 





•’ -COOLPIXSSO のビデオ出力端子にま用ビデオケーカレを接続して使用します。 
•••ビデオ端子にビデオケーブルが接続されると、表示している画像データをビデオ 
出力します。 

…ビデオケーブル接続時にも、ボタン入力などのカメラの各種動作は接続前と同様 
に巧えます D 

•••テレビなどには、液晶モニタがオフになっている場合を除いて、液晶モニタと同じ 
内容が表示されます。ただし、対面撮影中の撮影画イ象は上下逆に表示されます。 

• • •液晶モニタがオフになっている場合は、情報表示のなし、画イ象がビデオ出力されま 
す。液晶モニタ表示とビデオ出力の関係は下表のようになります。 


液晶 モニタ 

ビデオ出力 

オフ 

情報表示なし 

情報表示あり 

情報表示あり 

情報表示なし 

情報表示なし 


••AC アダプタ接続中は才一い巧ーオフ開始時間は30分に固をされます。ただし、ビ 
デオケーブルが接続されている場合にはビデオ信号は純除^して出力され、液晶モニタ 
は30分後にオフになります。 
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パソコンとの接続 

COOLPIX 950はシリアルインターフエースを装備しており、パソコンと接続してデータの 
送受信を巧うことができます 

•- -COOLPIX 950は Design rule for Camara File system に準拠しています。 

…最初にパソコン接続キットの使用説日月書をお読みになり、化要なソフトウてアを 
パソコンにインストールしてください。 

…カメラの電源をオフにし、撮影画像が保をされたコンパクトフラッシュカードが装 
着され、電池または AC アダプタが装着されていることを確認してくださし、。 

…電池の消耗を防ぐため AC アダプタ（別売）のご使用をおすすめします。 

•COOLPIX 950. 700、910、900た i 外で記録されたコンパクトフラッシュカードの画像デ 
ータは 転送できません。 


パソコン接続キット（別売） PK - SC 2 で COOLPIX 9已〇を 
パソコンに接続ずる 


1接続の開始 

カメラのシリアル端モカノ（一を開け、シリアルケーブルでカメラと 
パソコンを接続ずる。 




…シリアルインターフエースをほって COOLPIX 950とバソコンなどを接続する場合 
には、 COOLPIX 950のシリアル端子にま用シリアルケーカレを巧って接続します。 接 

シリアル通信ケーブルは接続するコンピユータ （Windows 風、 Macintosh) の種類 
にが応するケーブルを使用してください。 ^ 

…シリアルケーブルのコネクタの形状はパソコンによって異なりますので、接続キ 
ットの使用説明書をお読みになり、適合するコネクタ/アダプタを選んで接続し 
てくださし、。 

…パソコンの RS-232C ポート（シリアルポート）が D-sub9 ピン政外の場合は、別違 
D-sub9 ピンへの変換アダプタが'必要になります。詳しくは、お買い上け’の販売店 
にお問し、合わせください。 
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パソコンとの接続 （つヴき） 

2カメラのセレクトダイヤルを OFF じ(夕りこセットずる。 

…カメラの操作ボタンはセレクトダイヤル外は操作できません。 

•••カメラにシリアルケーブルが接続されたが態でセレクトダイヤルを OFF た i 外にセ 
ットすると、カメラは通信待ち受けが態になります。 PC とホ妾続されると PC 通 f 言モ 
-ドとなります。 

…シリアルケーブルが接続されると、上部表示パネルのカウンタ部が[〔ごこ：!]のよ 
うに表示されます。パソコンとのデータ通信中は表示が回転します。 


sETTl] 


西 (L _ || 


♦カメラと パソコンの通信中にはシリアルケーブルを絶巧に撤かないでください。 
ソフトウェアが正常に動作しなくなるばかりか、データが破損したり、カメラの 
故障の原因となることがあります。 


〇接続の終了 

接続を終了する場合は、カメラのセレクトダイヤルを OFF にセットし、上部表示バ 
ネルの表示が消灯したことを確認してからシリアルケーブルをかしてくださし、。 

-- -Design rule for Camera File system (DCF) について：各社のデジタルカメラで言 Bf ま 
された画イ象ファイルを相互に利用し合うための画イ象フォーマ’ソトです。 

♦カメラと パソコンの通信中はセレクトダイヤルを OFF にしないでくださし、。 


コンパクトフラッシュカードか5直接パソコンに読みとる 


別売の PC 力ードアダプタ EC-AD1 を用いて、 PCMCIA TYPE II準拠 ATA 力ードとして、パソ 
コンで直接画像を読み書きすることができます。 

1カメラか5取り出したコンパクトフラッシュカードを、 PC 力ード 
Iアダプタにセットずる。 
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PCMCIA TYPE II の力ードに適合ずるス□ットを持ち、 ATA 力一 
ドの読めるパソコンに装着ずる。 



…裝着方まの詳細については、ご使用のパソコン本体の使用説日月書を参照して〈だ 
さし、。 

…ご使用の環境によっては、ソフトウェアのインストールや登録、設をが也、要とな 
る場合があります。ご使用のパソコンおよび 0S の使用説明書を参照してくださし、。 

JPEG をヴポートしているアプリケーシヨンソフトで 

コンパクトフラッシュカードの画像を開く。 

…撮影メニューのフォルダ設をでフォルダ操作（新規作成、を称変更）を巧っ 
ていない標準的なが態では、コンパクトフラッシュカードの中には、 「DCIM」 
という名前のディレクトリ（フォルダ）の中に 「100NIKON」 というフォル 
ダがあり、その中に、次のようなを前で画イ象ファイルが保をされています。 

DSCN0001 JPG, DSCN0002.JPG, DSCN0003.JPG ■■- 
ファイルをの DSCN は COOLPIX950 が面像ファイルにつける名称で、次の神;の数 
字は画像ファイル番号、 JPG は JPEG ファイルであることを表わす拡張子です。 

…カメラで使用する画像ファィルをは、1つのフォルダにつき DSCN0001.JPG から 
DSCN9999.JPG までです。また、 「100NIKON」 というフォルダ内にある画像ファ 
イルの番号が9999に達したときには、 C00LPIX9 凯が自動的に [101 NIKONJ とい 
うを前のフォルダを新規作成し、その中に新たに DSCN0001.JPG から順次画像ファ 
イルが保存されていきます。 

… HI (非圧縮）で撮影された画像は TIFF 形式で保存されています。 


接 

続 
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参考 

別売アクセサリーや、警告表示が出たとき 
の対応方法、カメラの仕様などを説明して 
あります。 
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別売アクセサリー 


ワイドコンパ’一夕 WC - E 24 



COOLPIX 950に取り付けて広角撮影を巧うことができます。装着することにより撮 
影レンズの焦点距離が 0.6 目倍に短縮されます。 COOLPIX 9凯のワイド端が態で撮影 
すると最も広角となり、合成焦点距離は 4.6mm (35mm 判カメラで約 24mm にホ目当）、 
合成 F ナンバーは F2.6 となります。 

フィッシュアイコンパータ FC - E 8 



COOLPIX 9加に取りかけて魚眼撮影を行うことができます。装着することにより撮 
影レンズの焦点距離が 0.21 倍に短縮され、画角約183°の円形画像を撮影することが 
できます。合成焦点距離は 1.5mm (35mm 判カメラで約 8mm に相当）、合成 F ナンバ 
一は F2 .目となります。 


テレコンバータ TC - E 2 



COOLPIX 950に取り付けて望遠撮影を巧うことができます。装着することにより撮 
影レンズの焦点距離が約2倍に拡大されます。 COOLPIX 9凯のテレ端が態で撮影する 
と最も望遠となり、合成焦点距離は 42mm (35mm 判カメラで約 230mm にホ目当）、合 
成 F ナンバーは F4 となります。 


別売アクセサリー（つヴき) 


増灯ブラケット SK - E 900 


増なアダプタ AS - E 900 



COOLPIX 目50と当社製スピードライト（別売）を装着•接続してスピードライトの 
増灯撮影を巧うためのブラケットです。内蔵および増灯スピードライトの発光量は 
COOLPIX 950本体からコントロールするため、簡単に高性能なスピードライト撮影 
が可能となります。 


コンパクトフラッシュカード EC - CF シリーズ 



COOLPIX 目50に装着し、撮影したデータ画像を記録するメディアです。小型軽量で 
携帯性に優れています。 

使用できるコン八°クトフラッシュカード 

本カメラの画像データ記録媒体としては、 ニコンコン パクトフラッシュカード EC-CF 
シリーズをお使いください。なお、切下の他社製 コン バクトフラッシュカードにつ 
きましては、動作確認をいたしております。 

SanDisk お製： SDCFB-4、SDCFB-8、SDCFB-15、SDCFB-30、 

SDCFB-40、SDCFB-48、SDCFB-64、SDCFB-9 目 
* 上記コンパクトフラッシュカードの機能、動作の詳細等については、メーカー 
に ご相談く ださい。 

っンパク トフラッシュカード使用上のご注意 

♦カメラの 使用直後にはコンパクトフラッシュカードが熱くなっている場合が 
ありますので、取り出す場合にはご注意くださし、。 

•未使用 力ードは也、ずフォーマット（初期化）してからご使用くださし、。 

コンパク トフ ラ.ソシュカー ドの フォーマッ ト については昭 P.23 
♦コン パク トフ ラッシュカー ドの フォーマッ ト中には、絶ミホに カメラから 力一 
ドを 取り出さないで くださし、。 力一 ドが使用できなくなることがあります。 
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♦コン パクトフラッシュカードへ記録•削除が行われているときや コン ピュー 
夕との通信時には、 のことは行わないでください。記録されているデー 

夕の破損やカードの故障の原因となります。 

•力ードの着脱をする -電源をオフにする 

-電池を取り出す -AC アダプタをおく 

♦端子 部に手や金属を触れないでください。 

♦コン パクトフ ラッシュ カードカバーには無埋な力を加えないでくださし、。破 
損の恐れがあります。 

♦曲げたり、 落としたり、衝撃を与えたりしないで〈ださい。 

♦熱、 水み、直き寸日光を避けてください。 

PC カードアダプタ EC - AD 1 



コン パク トフ ラッシュ カー ドと組み合わせることにより、 PC Card S ね ndard-ATA に 
準拠した PC 力ードとしてご使用になれます。 

AC アダプタ EH -30 



専巧の AC アダプタ C6.5V、2.5A) で、家庭用電源 (AC100V) から電源をとること 
ができます。 


参 
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別売アクセサリー （つヴま) 


パソコン接続キット PK-SC2 
-同栖品 

-プ□グラム CD-ROM. 2枚 

く ドライバソフト Nikon View Ver .2、 CD-ROM (デジカメ Ninja for Nikon、IPIX Wizard • Viewing 
Software . IPIX World のカップリング ）、 Adobe Photoshop 丄 E (5.0 版） CD-ROM > 

• シリアルケーブル （Window が用） •.1 本 

•変換ケーブル （Macintosh 用） . 1本 

-使用説明書 . 1冊 

•ユーザー登録力ード . 1枚 

•ソフトウェア使巧許諾契約書-1枚 

DOS/V 機 (IBM PC/AT 互換機)、 NEC PC- 9800シリーズ、 Macintosh およ 
びその互換機でご使用じなれます。 


動作環境 
•Windows 


Computer 

IBM PC/AT 互換機または NEC PC-9801. 9821シリーズ 

CPU 

80486または Pentium 

OS 

Windows95Jii 降 

RAM 

SMBiiLh の空き容量* 

ハードディスク 

プログラム起動時に 20MB じ i 上の空き容量* 

モニタ解像度 

640X480 ドット 

CD-ROM ドライブ 

インストールのため也、要 

インターフェース 

シリアルインターフエース（転送速度19200 bps た LL) ** 

参 Madntosh 

Computer 

Apple Macintosh または Power Macintosh 

CPU 

68040または PowerPC 

OS 

MacOS 7.6.1北ソ降 

RAM 

SMBiiLh のまき容量* 

ハードディスク 

プログラム起動時に 20MB じ(上のまき容量* 

モニタ解像度 

640X480 ドット 

CD-ROM ドライブ 

インストールのためを、要 

インターフェース 

シリアルインターフェース 


*イ也のソフトウエアとをわせてご使用の場合の'丘、要空き容量は、それぞれのソフトウエアに添かのマニ 
ユアルおよび解説書にてご確認ください。 

** パソコンの RS -232 C (シリアルポート）が D - su 的ピン■^： i 夕 f の場合は、別途 D - SU 的ピンへの変換アダプ 
夕がお逼となります。詳しくは、お買い上げの版売店にお問い合わせください。 

参 シリアルインターフエースカ4票準装備されていないパソコンでは使用できません。 
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巧障かな？とおった 6 

下表にしたがって点檢しても直らないときはお買い上げの販売ちまたは P. 110に 
記載されている当社サービス部門までお問い合わせください。 


こんなときは 

ここをご確認くださし、 

ぺ-ジ 


電源が入らない 

-電池が消耗している 

20 

電 


-電池が正しい向きで入っていない 

19 

源 


•AC アダプタが正しく接続されていない 

95 

電源が入ってもすぐに切れる 

-電池が消耗している 

20 



•低温下で使用している 

9 


シャツターボタンを押しても 

•セレクトダイヤルが A-REC、 または M-REC の 

28 


撮影できない 

位置になっていない 

-撮影可能なコンパクトフラッシュカードが入って 

21 



いなし、 

•撮影可能枚数がない 

91 

撮 


^不要な画像を消去してください 
. セルフタイマー撮影になっている 

39 


. スピードライト充電中一少しお待ちください 

41 

影 

あ晶モニタの表示や画像が 

•液晶の明るさ調整が合っていない 


はっきりしない 

-ゴミやほこりがついている 
. 堂光管が寿命である 

一お買い上げ販売店または当社サービス部門に 
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ご相談ください 



ピントが合わない 

. ピントが含わせにくい被写体である 

89 


スピードライトが発光しない 

. 発光禁止モードになっている 

41 



. 連写または B S S モードになっている 

50/53 


画像が自然な色合いにならない 

. ホワイトバランスが調節できないがおで撮った 

48 


再生できない 

. セレクトダイヤルが PLAY の位置になっていない 

28 



•撮影済みのコンバクトフラッシュカードが 

69 

再 


入っていない 

•撮影清みのコンパクトフラッシュカードの画像を 
全て消去した 

69 

テレビじ再生画像が出ない 

. テレビと正しく接続されていない 
.テレビの入力切り換えが「ビデオ」になって 
いなし、 

96 

生 


テレビの画像が鮮明に出ない、 

.テレビと正しく接続されていない、ホま触不良 

96 


色がおかしい 

が起きている一正しく接続してください 
. テレビの調整がおかしい 
ーテレビの使用説明書もよ <お読みください 


そ 

バソコンと通信できない 

. パソコンと正しく接続されていない 

97 

の 


—►バソコン接続キットの使用説明書もよくお読 


伯 


みください 



参 
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警告表示について 


液晶モニタおよび上部表示パネルに下記の警告表示が点灯または点減した場合は、修理や 
アフターサービスをお申し付けになる前に下記の点をご確認ください。 


こんなときは 

原因 

液晶モこ夕 

上部表示パネル 
カウンタ 


□ 力-ドが 

CARD 入っていません 


をかも 

♦コンパクトフラッシュカードが乂っ 
ていないか、正しくセットされてい 
ません。 


ロ フォ-マット 
^されていません 

フォー マッ トする！ 

いいえ 

ホを-»シャツターボタン 


かお 

參コンパクトフラッシュカードが正し 
くフォーマットされていません。 


(-) メモリー残量が 

CARD ありません 



♦コンパクトフラッシュカードに 
画像を記録するまき容量がないか、 
999 枚撮影して撮影ができません。 


n この力ードは 

CARD 使用できません 


かお 

♦コンパクトフラ’ ソ シュカードへのア 
クセス異常です。 


已画フォルダの削をび 
できま廿ん 



♦カメラで認識できないファイルやプ 
ロテクト設を、または非表示設定さ 
れた画イ象ファイルがあります。 
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対処ま 

参照ページ 

♦コンパクトフラッシュカードを正しくセットしてくださし、。 

P.21 

•液晶モこ夕画商の「フォーマットする」に力ーソルを合わせてシャ 

P.23 

ッターボタンを押して、コンパクトフラッシュカードの 


フォーマットを巧ってくださし、。 


♦正しくフォーマットされたコンパクトフラッシュカードに交換して 

P.21 

ください0 


♦力ードに記録されている画像を削除して力ードに画像ファイルを保 

P.73 

を可能なが態にしてください。化要な画像はバソコンなどに転送し 

P.77 

てバックアップを巧って〈ださし、。 


♦新しい力ードに交換してください。 

P.21 

♦COOLPIX 9凯用のコンパクトフラッシュカードであるかどうか確認 

P.102 

してくださし、。 


♦コンパクトフラッシュカードがこわれている可能性があります。当社 

P.110 

サービス吕15門までご連絡願います。 


♦ COOLPIX 目 SOJii 外で撮影された画像か、アプリケーシヨン 

P .99 

ソフトで編集されている場合に表示されます。 


♦画像ファイルのプ□テクト設を、または非表示設をを解除してくだ 

P.80 

さし、。 

P.81 


参 
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警告表示について【っヴき) 


こんなときは 

原因 

液晶モこ夕 

上部表 巧 パネル 
カウンタ 


□ 画 おを 

CARO 登録できません 



参画像ファイルをの番号の才ーバーフ 
ローです。 

♦力ードのフォー マッ トが異なります。 


表示可能な 
函谋がありません 



♦記録されている画像がホ表示設をさ 
れているために表示されません。 


このファイルは 
ま示でまま甘ん 



参画イ象フアイルを表示できません。 


システムエラー 


[E r r ] 

♦内部メモリーへのアクセス異常、 

MPU 間の通信エラー、フォーカス動 
作異常、ズーム動作異常などのエラ 
一です。 
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対処ま 

参照ページ 

♦カメラが扱えるファイル数を才ーバーした場合にホのエラーが表示 
されます。新しいコンパクトフラッシュカードに入れ換えるか画イ象 
ファイルまたはフォルダを削除してください。 

♦コンパクトフラッシュカードのフォーマットが異なる可肖封ホがあり 
ます。巧フォーマットしてくださし、。 

P.91 

P.21 

P.77 

P.23 

♦再生メニューの非表示設定メニューを選巧して、画イ象の非表示設を 
を解除してください。 

P.81 

♦COOLPIX950、 700、910、 900Jii 外で撮影された画像か、アプリケ 
ーシヨンソフトで編集されている場合に表示されます。 

P.99 

♦再度電源を入れ直すか、電池を入れ直してください。システムエラ 
-の表示が続く場合は当社サービス部門までご連絡ください。 

P.19 

P.110 


参 
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ユーザーヴポートについて 

このカメラの内容および操作方まについて、さらにご質問がございましたら下記の当社サ 
-ビス部門までお問い合わせください。 

■内容および操作に関する技術的なお問い含ねはは 

干 140-0015 ま京都品川区西大井1-4~25 (コア•スターレ西大井第ービル 2F) 
株式会社ニコン電子画像テクニカルセンター 
TEL (03) 3773-0191 FAX (03) 3773-8569 
受か時間： ±* 日曜日、祝日を除く毎日10:00〜17:00 

^^•このほか年末年始、夏期休暇等、イ木業する場合があります。 


お願い 

♦お問い合わせいただく場合には、夕ぺージの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認 
の上お問い合わせください。 

♦より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ぺージの「お問い合わせ承り書」 
の巧をの項目にご記入いただき、 FAX または郵送でお送り〈ださい。「お問い合わせ 
承り書」はコピーしてお使いいただくと、繰り返しお使いいただけ便利です。 

■製品の修理に関するお問い台わせは 

T140-8601 ま巧都品 j 11区西大井 1-6-3 
株式会社ニコン東京大井サービス 
TEL (03) 3773-2221 

受付時間：止*日曜日、ネ兄日を除く毎日8:30〜17:15 

^^•このほか年末年始、夏期休暇等、イ木業する場合があります。 
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(株） ニコン電子画像テクニカルセンター巧 
TEL03-3773-01 91 FAX:03-3773-8569 

防問し、合ね t 聞:り書】 太枠内のみ ご 記入くださし、 


お問い合わせ年月日： 

年 月 

曰 

お買い上げ日： 

年 月 

曰 

製品を： 

シリアル番号： 


フリガナ 



おを前： 




連絡先ご住所：□自宅 □会れ 


TEL: 

FAX: 

ご使用のコンピユータの權種を： 

メモリ容量： ハードディスクのまき容量： 

0S のパージョン： ご使用のインターフエース： 

そのイ也接続している周辺權器を： 

ご使用のアプリケーションソフトを： 

ご使用の当社ドライバソフトウエアのバージョンを：_ 

問題が発生したときの症が、表示されたメッセージ、症がの再現： 
(おわかりになる範囲で結構ですから、できるだけ詳しくお書きくださし、) 


※本紙はコピーしてお使いくださし、。 


整理番号： 
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をな仕様 

ニコンデジタルカメラ C 00 LPIX 9 已〇の主な仕様 


型式 

ニコンデジタルカメラ E 950 

撮イ象素子 

総画素数211万画素、1/2インチ 

記録画素数 

1,600 X 1,200、 1,024 X 768. 640 X 480 

レンズ 

3倍ズームニッコールレンズ、 f =7 〜 21 mm 
(35 mm 判換算38〜 115 mm ) F 2.6 〜4 

電子ズーム 

1.25 倍、 1.6 倍、2倍、 2.5 倍 

フオーカスモード 

コンティニュアス AF モード/シングル AF モード、遠景モード 
マクロモードに切り換え可能、マニュアルフォーカス可能 

撮影距離 

30 cm 〜 〇〇 (マク□時 レン ブ前 2 cm [ズームのミ ドル ポジション]〜〇〇) 

光学ファインダー 

実像式光学ズームファインダー、ネ見野率約85%、 


倍率 0.44 〜1.2、 LED 表示、ネ見度補正機能かき （-2.0 〜 +1.0 Dpt ) 

液晶モニタ 

2インチ低温ポリシリコン TFT 液晶、130,000画素、 

視野率約97%、バックライト輝度調節機能3段階 

記録画像ファイ J 所多式 

JPEG 準拠 (Design rule for Camera File system 準拠） 
/ TIFF-RGB 

画質モード（圧縮率） 

HI (非圧縮 ）- FINE (約 1/4) . NORMAL (約 1/8) • 

BASIC (約 1/16) 

撮影可能コマ数（フルサイズ） 

HI 1 コマ- FINE 約 8 コマ- NORMAL 約16コマ- BAS に約32 
コマ （8 MB 力ード時） 

記録媒イ本 

コンパクトフラッシュカード 

撮影モード 

フルオートモード （ A - REC ) /カスタムモード ( M-REC : 
撮影メニューによりホワイトバランス、測光モード、露出補正、 
階調補正、モノクロモード等の設定が可能） 

カスタムセッティング 

カスタムモード （ M - REC ) のメニュー設をの巧重類の組み合わせ 
を記憶可能 

撮影機能 

1コマ撮影、連写、高速連写、16み割マルチ連写（約2コマ/砂)、 
ベストショットセレクタ、モノクロモード、 XGA モード 、 VGA 
モード、電子ズーム撮影モード、セルフタイマー 

測光方式 

マルチ測光 （256 み割）、中央部重点測光、スポット測光 

ンヤッター 

タカニカルシャッターと CCD 電子シャッターの併用 

P モード：1砂〜1/750砂、 A モード： 8抄〜1/750砂、 

S モード： 8砂〜1巧00砂 

被り 

電磁駆動による披り開□選択ち式、 P / S / A モードとも3段階 

露出制御 

プログラムォート、披り優先才ート、シャッター優先才ート、 
露出補正可能 （-2 〜 +2 EV 、1/3 EV ステップ） 

露出連動節囲 

EV -2 〜 15.5 ( W )、 EV -0 ぶ〜 16.7 ( T ) 、 旧 0100換算 

撮像感度 

に0約80相当、感度切り換え可能 

ホワイトバランス 

才ートホワイトバランス、マニュアル設定可能、プリセット 

可能 

セルフタイマー 

3砂、10砂 
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ガイドナンバー 

9 OS 0100 • m ) 

スピードライト 

調光ち式 

自動調光制御 


発光モード 

自動発光、発光禁止、強制発光、スローシンクロ、および 
赤目軽減自動発光（スピードライト発光前に約 0.8 砂間ランプ 
プリ照射を実行）の5モード切り換え可能 

増灯ターミナル 

増灯ブラケット SK - E 900を介してニコン 35 mm - 眼レフ用 
スピードライトが使用可能 （ SB -28、 26、25、24、 22 s 、 22に 
て自動増灯撮影が可能、増灯アダプタ AS -10、 増灯コード 
SC -18、 19の使用で5灯まで増灯可能） 

再生機能 

1コマ再生、サムネイル再生（目み割）、才ートプレイ、 

再生画拡大表示機能にお/3お） 

消去機能 

クイックデリート、全コマ消去、指をコマ消去、力ードフォ 

—マット 

インターフェ 

-ス 

シリアルインターフエース、ビデオ出力 ( NTSC ) 

入出力端子 

外部電源入力、ビデオ出力、シリアル端子、増灯ターミナル 

電源 

単3形アルカリ乾電池 X 4 本、単3形ニカド電池 X 4 本、 
単3形ニッケル水素電池 X 4 本、単3形リチウム電池 X 4 本、 
外部電源 （6.5 V 、2.5 A ) 

連続撮影時間 

約60分（液晶モニタ使用時） 

使用条件 

温度： 0で〜+40で 
湿度：85%]^^^ (結露しないこと） 

外形寸法、質量（重さ） 

143 ( W ) X 76.5 ( H ) X 36.5 ( D ) mm 、350 g 情池別） 

付属品 

コンパク トフラッシュカード （8 MB )、 ソフトケース、スト 
ラップ、ビデオケーブル、レンズキャップ、単3形アルカリ 
乾電池4本、使用説明書 


※仕様中のデータは、すべて常温 （20 で）、新品アルカリ乾電池使用時のものです。 


参考値：連続撮影コマ数（電池寿命）の目を 



巧晶モこタオンで撮影 

アルカリ電池（付属品） 

約120コマ/約60か 

ニッケル水素電池 （1450mAh) 

約180コマ/約90か 


※測定条件は当社条件（撮影毎にズーム、約3割のストロボ撮影、 FINE モード、常温 <20で >) によ 
ります。 

※電池の寿命はブランドやグレードにより差があります。 

※撮影する際に、液晶モニタをオフにしてファインダーのみで撮影することで電池の 
消耗を防ぐことができます。 

※仕様-性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 

使用説明書の誤りなどに ついて の補僧はご容赦ください。 


参 
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まな仕様 【つヴま) 


ビデオ信号出力については ■^ P .96 

出荷時の言安定では才ートパワーオフになるまでの時間は孤秒'にセツトされています。 
液晶モニタはモニタボタンで ON にしてくださし、。 


オートパワーオフ状態か5の起動 


カメラが才ートパワーオフが態のときにシャッターボタンの半押し操作、モこタボタンの 
操作があった場合、才ートパワーオフは解除され、上部表示パネルと液晶モニタが点灯し、 
カメラ各部の設定は才ートパワーオフ前のセットが態に巧帰します。 


才ートパワーオフ機能 

C00LPIX9 凯には、電池の消耗を防ぐため、一定時間カメラの操作が巧わない場合に自動 
的に低肖費電力が態に切り換わる才ートパワーオフ機能が搭載されています。 

…才ートパワーオフ時には、上部表示パネルと液晶モニタの表示が消灯します。 

…才ートパワーオフ前の言岩ち:!犬態は、カメラ本体内に記11されます。 

♦才ー トパワーオフが態のままカメラを ij 又納しないでください。シャツターボタンが押さ 
れると、パワーオフの解除-作動動作を繰り返して電池の消耗の原因となる恐れがあり 
ます。 


才ートパワーオフ機能の作動開始 



撮影モード （ A - REC 、 M - REC ) 時 

巧生モード （ PLAY ) 時 


上部表示バネル’ 
液晶モニタ表示 

ビデオ信号出力※1 

上部表示パネル. 
液晶モニタ 

ビデオ信号出力時 

単 

3 

お 

1 

霞 

撮影メニューの 
「パワーオフ設を」 
での設定時間 （30 
秒/1分/5分/30み） 
無操作が態でオフ 
(撮影メニュー案示 
は3分でオフ）※2 

「パワーオフ設定:」 
での誌を時間 （30 
砂/1分/5分/30分） 
無操作が態でビデ 
才信号出力停止 
(撮影メニュー表示 
は3かでオフ） 

巧生メこユーの 
「パワーオフ設を」 
での設定時間 （30 
抄'/1分/5分/がみ） 
無操作が態でオフ 
(再生メニユー表示 
は3かでオフ）※2 

「パワーオフ設を」 
での設を時間 （30 
抄/1分/5か/孤か） 
無操作状態でビデ 
才信号出力停止 
(再生メこュー表示 
は3分でオフ） 

A 

C 

ア 

ダ 

プ 

夕 

使 

置 

30分無操作が態で 
オフ 

30分無操作が態で 
も出力継続。 

液晶モニタのみ 
OFF 淵 

30分無操作が態で 
オフ 

30分無操作が態で 
も出力継続。 

液晶モニタのみ 

OFF 《3 


《《《 
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索引 


巧•数 


1コマ巧生 .P.34 •目9 

A-REC .P.28 

AC アダプタ .P.95 • 103 

AE-L.P.57 

AF/AE □ソク .P.88 

BASIC トド .P.38 

BSS (Best 訊 ot Selector).P.4 目 • 53 

DC 入力端子-ビデオ出力端子 .P.95 • 9目 

dEF.P.45 

DPOF (Digital Print Order Format).P.83 

円 NE モード .P.38 

HI モード .P-38 

M-REC.P.28 

NORMAL モード .P.38 

PC 力ードアダプタ .P.98-103 

PLAY.P.28 

VGA サイブ .P.38 

WAIT マーク .P.30 •33-34 

WB-L.P.57 

XGA サイズ .P-38 


お ホ色 LED.P.33 

赤目軽減自動発光モード .P.41 

赤目軽減ランプ貝負射 .P.41 

インターバル言曼を .P.79 

遠景トド .P.39 

才ートパワーオフ .P.63'85-114 


Ijji 力ードフォーマット .P.23-58 

階調補正 .P.46 - 52 

拡大表示モード . . .P.70 

画胃トド .P.38 

カスタムN0. .P. 46.58 

画像 ファイル 名 .P.68-99 

画面の明るさ .P.60 •目 2 

感度変更モード .P.45 

強制獄モード .P.41 

言己録サイブ .P.38 

近 S 巨離補正マーク .P.31 

言語 (LANG) .P.60 - 68 参 

胃離写 .P.50 

コマンドダイヤルによるセット .P.47 - 61 考 

コントラスト .P.52 
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弓 I (つヴま） 


かコンパクトフラッシュカード . P .21-24'98 -102.103 

り コンバータ . P .4 目 -56. 101 


さ 


巧生 SET UP . 

巧生画像の画像晴報表示 

巧生メニュー . 

巧生モード . 

削除 . 

撮影可能枚数 . 

撮影 SET UP . 

影メニュー . 

お3影モ—尸 . 

サムネイルモード . 

自動発光モード . . 


. P .84 〜86 

. P .92 

. P .76 〜83 

…… P .28 • 6目〜86 
P .35 • 73 • 76 • 77 

. P -38 • 91 

. P .60 〜68 

. P .46 〜煎 

…… P .28 • 38〜68 

. P .71 

. P .41 


視度補 E . P .26 

絞り優先才ート . P .43 

シャツター優先才ート . P .43 

ス 5 了 . P .27 

スポット測光 . P .49 

スライ ドシヨー . P . 76.79 

スローシンクロモード . P .41 

セルフタイマー撮影 . P -39 

全画像削除 . P .77 

選巧画像削除 . P .77 

操作胃 . P .60 • 63 

増灯アダプタ . P .102 

増灯夕ーミナル . P .93 

増灯ブラケット . P .102 

測光方式 . P .46 • 49 


た 


な 


単写 . P .50 

中央部重点測光 . P .49 

通常 AF モード . P .39 

テレコンバータ（モード） . P . 56.101 

テレビとのホ妾続 . P .96 

電子ズーム . P .46-53 

電池 . P .9. 19-20 

電池容量のチェック . P .20 

日喘就 . P .60 • 64 








































l± パソコンホ妾続キット .P-97 • 104 

醜禁止モード .P.41 

パワーオフ設定 .P. 目0 • 63 • 114 

ビデオとの接続 .P.96 

非表示設を .P.76-81 

フィッシュアイコンパータ（モード） .P. 56.101 

フオーカスモート .P.39 

フォルダ削除 .P.55-77- 78 

フォルダ設を .P.46 • 55 • 76 • 78 

プリセットホワイトバランス .P.48-49 

プリント指を .P.76 - 77 - 82 

フルサイズ .P.38 

プログラムオート .P.43 

プロテクト設定 .P.7 目 -80 

ボタン設走: .P.60‘67.84- 85 

ホワイトバランス .P.46 - 48 

ホワイトバランスロック .P.57 

t マクロモード .P.39 

かマニュアルフオー カス .P.44 

マルチ測光 .P.49 

マルチ連写 .P. 凯 

緑色！ _ED.P.32-54 

モニタ表巧 .P.60 ■ 66 

モノクロ .P.4 目 • 54 

やユーザー設をクリア .P.46 - 59 

ら連写 .P.4 目 -50 

一連番モード設定 .P.60 •目8 

露出固定 .P.4 目 -57 

H が甫正 .P.42 

露出モード .P.43 

ワイドコンバータ（モード）.- .P.56- 101 
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株式を社 コ> 


Nikon 


■ 技術的なお問い合わせのご案内 

内容および操作に関する技術的なお問い合わせは下記当社電モ画橡テクニカルセンターをご利用ください。 
140-0015 東京都品川区西大井 1-4-2 日（コア•スターレ西大井第ービル2階） 

株式会社ニコン電子画徹テクニカルセンター 

巧 （03) 3773-0191 FAX (03) 3773-8 己巨9 

営業時間日:3□〜17:00 ( 王■日曜日、祝日を除く毎日） 

キこのほか年末年始、夏期休暇等、な業する場合びあります。 


Printed in Japan 


K 1 J 00 50702 (10) 
6MJ 41604 -07 




Nikon 

ニコ ンデジタルカメラ E 950 

COOLPIXSSO 

クールピクス950 



巧 機能 補足 説 日月 書 

ニコンデジタルカメラ C00LPIX 日己 0 (E 日已 0) をお買い上げいただき、あ 

りびとうございます。本補足説明書では、新たにカメラに追が]された機能につ 

いて説明しています。カメラ機能の追加に伴いまして、カメラのファームウェ 

アは 1.3 にパ’ージョンアップがされています（パージョンアップの確認方法は 

裏面をご覧ください)。 

1. r 感度変更モードのセット J (P.4 己）でセット内容を dEF にした場含、倾谭 
度時に標準感度（旧 080 相当）から、自動的に感度アップをします。 

2. 「画面の明るさ J (P.62) でセット内容を〇にした場台、従来に比べ画面 
の明るさが明るくなつています。また、+にした場を、パックライトにより 
画面の明るさを明るくするだけでだけでなく、輝度レベルを変更して明るく 
します。 

3. r 連番モード設定 J (P.60/68) が M-REC だけでなく、 A-REC でも行えます。 

4. シャッタースピードび1/4秒より長時間になる撮影のときは、液晶モニタの 
シャッタースピード表示が黄色に点灯します。 

•新機能補足説明書に記載されていない項目については、 C00LPIX 日 己 0 
に日日 0 ) の使用説明書をご覧ください。 





1 •感度変更モードのセット （ P .45) 


COOLPIX 950 の標準時の感度はに0約80相当ですが、低輝度時には自動的に感度アップし 
ます。また、感度変更モードでは、撮影者自身が標準よりも撮影感度を高くセットするこ 
とができ、暗いところでの撮影でも被写体を明るく撮影することができます。撮影した被 
写体の明るさを見ながら撮影状況に合った感度をセットしてくださし、。 


ら /<S>C^isB+ 化 



dip 

mu 

m/p m ◎體 7 t iei 

喊【仙 

ク 

NORM 化 A …〇ち 

P 尉ぶ ) 



••• M - REC 時に感度変更ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回し、セ’ソトする下 
記の感度設定表示を上部表示ノ《ネルに表示させます。 

dEF :通常は標準感度（に〇約80ホ目当）にセ’ソトされますが、低輝度時には+ 

2段まで自動的に感度アップします。 

100 :に0100相当 

+ 1.0 :標準感度より1段高い感度に変更します 

+ 2.0 :標準感度より2段高い感度に変更します 

… dEF にセットし、低輝度時に自動的に感度アップしている場合、液晶モニタには 
感度変更マーク旦が表示されます。また撮影者自身が感度変更を'斤ってし、る場合、 
上部表示パネルには感度変更マーク5が、液晶モこ夕には感度変更マーク日と 
100、+1、十2のいずれかが表示されます。 

…撮影者自身による感度変更は M - REC 時のみ有効です。感度のセット後にセレクト 
ダイヤルを A - REC に合わせた場合、セ’ソトした感度は無効になり、 dEF の標準感 
度（に〇約80相当）にセ’ソトされ、低輝度時には自動的に感度アップして、感度変 
更マーク B が点灯します。ただし、セレクトダイヤルを再び M - REC にセットする 
と、セ’ソトした感度に復帰しまず。 

…感度変更モードをキャンセルする場合は、 dEF にセットしてくださし、。 

…暗い場所や動きの速い被写体の撮影 Jii かは dEF の標準感度 （ ISO 約如ホ目当.感度変 
更マーク日が消なのが獻で撮影することをおすすめします。 

♦ 「100」、「+1.0」、「+2.0」および低輝度時に自動的に感度アップしているときは 、 dEF 
の標準感度 （ ISO 約80相当）に比べて、多少ザラついた画像になる場合があります。 
参感度蛮更モードでは、シャッター優先才ートは選巧できません。シャッター優 
先オートのときには、撮影感度は dEF の標準感度（に0約80ホ目当）に固をされ 
ます。シャッター優先才ートについては幅た43 
♦絞り優先才ートを選巧した場合、低輝度時でも自動的に感度アップは巧われません。 






2. r 画面の明るさ J ( P .62) 

画面の明るさ A 


あ晶バックライトの明るさを3段階の中から選がします。 


l - sj 戻る 画面の明るさ V 


- 〇1 + 


[セット内容] 

—:画面の明るさを暗くします 
〇 :画面の明るさを中間の明るさにします 
+ :画面の明るさを明るくします 


…ズームボタンでいずれかを選がすると、力ーソルの移動と連動し、画面の明るさが 
変わります。シャッターボタンを押すとセットされ SETUP のメニユーに戻ります。 
•••十にセ’ソトした場合、バックライトにより画面の明るさを明るくするだけでなく、 
輝度レベルを変更して明るくします。なお、同時にテレビ•ビデオに接続した場合 
( P .96)、 ビデオ出力の明るさも明るくなるため、テレビのモニタ画面では若干見ず 
らい場合がありますのでカメラ側で明るさを調節してくだ さし、。 

•••セットされた画面の明るさは A - REC 、 M - REC . PLAY のすべてに適用されます。 


3. SET UP 画面の巧び出し （ A - REC 時） 

r 連番モード設定 J ( P .60/68) 


SET UP 画面の呼び出し 


A-REC 時 


NIKON フォルダ設定 P .62 

0 画面の明るさ P .62 

ON 操作音 一 P .63 

30 S パワ-オフ設定 ^ P .63 

□ 力ードフォー マット P .64 

□ 連番モード設を P .68 

め 日時言就！ P .64 

•- - A - REC 時にメニューボタンを押すと、液晶モこ夕に撮影 SET UP メニュー画面が表 
不されます0 

…谷が付いている項目は、撮影 SET UP メニュー画面で次ぺージのコマンドダイヤ 
ル操作によって機能をセットできます。 

…連番モード設をのセット方まについては M - REC 時と同様になります。 P .68 をご寶 
ください。 



MENU 


'J ちな SET UP A 


NIKON 

フォルダ設定 1 

0 

画面の巧るさ 

ON 

操か音 

SOS 

パワーオフ設定 

cQ 

力ードフォーマット 

□ 

連畜モード設を 


日時をを 


設を今ンけ夕-ボタン 



4 •シャッタースピード表巧の表巧変ち 


シャツ タースピードが1/4秒より長時間になる撮影では、液晶モニタの シャツ タースピー 
ド表示が黄色に点灯します。その際、撮影画面の暗し、部分にノイズが出るときがあります。 
ノイズが気になる場合は、スピードライトを発光させるか、または絞りを開放にして シャ 
ッタースピードを1/钟少より高速になるようにしてくださし、。 


バージヨンの確認方法 


1 

2 

3 

4 


COOLPIX 950 のセレクトダイヤルを OFF にずる。 


MENU ボタンを巧しなび5セレクトダイヤルを A - REC にずる。 

••• MENU ボタンは液晶モこ夕に表示が巧われるまで押し続けてください。 

液晶モニタのパ‘ージョンを確認ずる。 

…液晶モニタにはバージョン 1.1 の場合に 950 V 1.1」 と表示され、バージョン 1.3 の 
場合 「 E 950 V 1.3」 と表示されます。 

COOLPIX 950のセレクトダイヤルを OFF してバージヨンの確認 
を終了ずる。 


6MJ41604-07 





